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产品名称 DVD功放质检报告机构,7天下证,海关认可,办理
咨询电检科技

公司名称 深圳市电检科技有限公司

价格 1000.00/份

规格参数 时间:快
价格:优
服务范围:全球

公司地址 深圳市宝安区沙井街道大王山社区西环路1007号
大王山彩虹居A508

联系电话  13058088658

产品详情
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合理收费：公司的收费非常合理，能够根据客户的具体需求制定适合的价格。 

   

EMF:  

EMF要求即电磁场辐射要求。研究表明，长期处于高剂量电磁辐射环境中，产生比较严重的神经衰弱症
候群，如头痛，呕吐，头晕乏力等不适，记忆力降低以及一些潜在生物破坏，危害键康。所以在照明领
域，为保护暴露其中的头部和躯干的中枢神经系统组织，需建立一个评价在照明设备周围空间电磁场的
合理方法。为此，欧盟针对灯具产品提出了EMF的要求，2010年11月1日，CEN发布了有关照明设备对有
关电磁照射的评定的标准EN62493:2010。  

   

该标准提出了灯具对的电磁辐射的评估要求，标准中规定的需要进行EMF评估的照明设备包括：以照明
为目的、具有产生和分配光的基本功能、并打算连接到低压供电网络上或者用电池工作的所有室内和室
外照明设备;一般照明设备;主要功能之一是照明的多功能设备和用于照明设备的独立附件这四大类产品。

合理收费：公司的收费非常合理，能够根据客户的具体需求制定适合的价格。  

使螺钉9刚好顶在制动闸瓦下端的两平面上，但顶力不能过大，接触即可。拧紧螺钉9转30度角即可。用
锁紧螺母10锁紧顶紧螺钉9。开闸间隙的调整：参考松开拉杆锁紧螺母12给制动器通电，观察制动闸瓦11



与制动轮表面的间隙，并用塞尺检查，保证弧面间隙为0.15~0.20mm。如果抱闸间隙过大，用扳手扳动拉
杆13顶端部分，顺时针旋转，开闸间隙将减小。反之，则增大。拧紧拉杆锁紧螺母12。制动力及开关同
步性调整：参考.松紧螺母8和压紧螺母7，使制动弹簧处于自由状态；2.扳动压缩螺母7，使弹簧垫圈6贴
近制动弹簧断面，微受力；3.调整压缩螺母使制动弹簧压缩到红线位置，用同样的方法调整另一侧，制
动弹簧的压缩量越大，制动力矩越大，根据电梯基本参数的设计，制动力矩满足国家设计规范，调整适
当即可，并不是制动力矩越大越好；4.然后拧紧锁紧螺母8。  
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