
工业通讯总线CC-LINK阻燃双屏蔽通讯电缆

产品名称 工业通讯总线CC-LINK阻燃双屏蔽通讯电缆

公司名称 上海埃因电线电缆厂家

价格 .00/件

规格参数 品牌:埃因电缆

公司地址 上海市奉贤区青村镇奉村路333号

联系电话 17621745695 17621745695

产品详情

应用

CC-LINK总线系统，用于传感器和推进器的测试，可高速处理控制及信息数据，适用于工业行业，建筑
监控等场所，适用于固定应用以及偶尔移动；与CC-link Ver1.10兼容的设备配套使用，支持10Mbps高速
传输，双屏蔽性能使电缆具有较高的抗噪能力，电缆对应C-LINKVer.1.10标准。

结构

导体：多股精绞无氧超细铜丝

绝缘：物理发泡绝缘料

屏蔽：铝屏蔽加镀锡铜编织双屏蔽层

护套：高柔性阻燃环保护套料

特性

阻燃性

具有抗外部电磁千扰能力

稳定的传输性能

技术参数

温度范围：固定安装：-30°C~80°C；移动安装：-25C~70°C

测试电压：2000V/min(AC)



额定电压：300/500V

弯曲半径：固定 6D(D=电缆直径)；移动 8D(D=电缆直径)
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