
矿用光缆 MGTSV B纤 双面涂塑钢带PSP 纵包

产品名称 矿用光缆 MGTSV B纤 双面涂塑钢带PSP 纵包

公司名称 天津市电缆总厂第一分厂-销售部

价格 .00/件

规格参数 品牌:天联
型号:MGTSV
产地:天津市电缆总厂第一分厂

公司地址 河北廊坊大城县

联系电话 16631618811 16631618811

产品详情

矿用光缆 MGTSV B纤 双面涂塑钢带PSP 纵包 - 天津市电缆总厂第一分厂销售部

矿用光缆一直以来都是矿山作业中必不可少的重要设备之一。作为天联品牌的一款旗舰产品，天津市电
缆总厂第一分厂自豪地向您推荐我们的矿用光缆 MGTSV系列。

一、加工工艺 

我们天津市电缆总厂第一分厂采用独特的加工工艺，保证了矿用光缆的高品质和优异性能。从光纤预制
、剥皮、涂覆、编织到纵包，每个环节都经过严格的控制和检验，确保MGTSV矿用光缆的每一根纤芯都
达到最优状态。

二、制作标准 

MGTSV矿用光缆符合国家和行业的相关制作标准，如GB/T 18683-2002《室内光缆》和MT
818.1-2009《光通信铁路工程技术规范》等。我们的产品经过严格的检测和认证，确保合格率接近100%。

三、结构组成 

MGTSV矿用光缆采用B纤作为传输介质，具有较大的传输带宽和传输距离。双面涂塑钢带PSP有效保护了
光缆免受外界机械力的损伤，提高了矿用光缆的使用寿命。纵包结构使得光缆更加坚固耐用。

四、使用说明 

在使用MGTSV矿用光缆之前，请确保矿井环境符合使用要求，避免因恶劣环境导致光缆受损。安装时请
遵循相关安装指南，确保光缆的正确安装和连接。使用过程中，请注意光缆的保护和维护，定期检查和
清洁光缆。



五、适用范围 

MGTSV矿用光缆适用于各类矿山作业场所，如煤矿、金属矿山、盐矿等。其卓越的性能和可靠性使之成
为矿山通信和数据传输的shouxuan设备，为矿山作业提供安全可靠的通信保障。

总结起来，MGTSV矿用光缆是天津市电缆总厂第一分厂推出的为矿山作业定制的高性能光缆产品。我们
拥有先进的加工工艺、符合行业标准的制作标准、坚固耐用的结构组成，以及详尽的使用说明和广泛的
适用范围。

天津市电缆总厂第一分厂欢迎广大客户选购我们的矿用光缆
MGTSV系列，为您提供优质的产品和专业的服务。

天联电缆实力雄厚，在行业严重内卷的情况下，坚持以国标的品质服务客户，让客户用的放心，成本高
利润低，耐心的售后是我们服务的宗旨，欢迎各地客户到厂考察。
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