
楚雄定制麻布袋LOGO ,楚雄覆膜麻布袋定制

产品名称 楚雄定制麻布袋LOGO ,楚雄覆膜麻布袋定制

公司名称 温州市途润制袋有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 温州市沧南县钱库镇兴华北路377号

联系电话 13958963318 13958963318

产品详情

楚雄定做手提麻布袋厂家〖广告效果〗：企业的宣传广告可满购物商场街头巷尾“移动”宣传策划方案 
，长期坚固耐用。〖栽切分切〗：布料选好，备好料以后，接下来的工作就是把大卷的布料裁切成一块
一块的小布料。布袋有些是有底有侧， 相当于一个五边形，有些是无底无侧，两片式结构。依照规格大
小，用自动化切料机、切条机分切成咱们需求规格的小块布料。楚雄亚麻布袋定制〖产品类型〗：紧松
绳袋，束口袋，手拎袋，折迭袋，打洞袋等；〖定制种类〗：生产加工棉布袋，帆布袋，麻布袋，绒布
袋，无防布手拎袋，束口袋，紧松绳袋，窗帘布艺包装袋子子，包装梳理袋，展会礼品袋，杂粮袋，包
装袋子，手拎袋，包装袋，宣传袋，食品包装袋，酒类包装袋子子，覆亚膜无防布手拎袋，紧松绳束口
袋等低碳环保商品。〖定制常见问题〗生产制造生产流程及周期：

A.先告之包或包装袋子的类别及原材料。

B.规格型号规格，LOGO设计图案或具体地址公司传真名称等印刷包装内容。

C.方案设计打试品的。

D.消费者明确样包包装袋子比较满意可做大批量。

E.签订合同付定金，购买原材料生产加工，生产加工完后拍照和后付余款配送。

现在，一套CTP系统的价格虽然略高于激光照排机的价格，但如果考虑到采用CTP技术只需要有与之相
配套的冲片机就行了，而采用传统工艺则还需要配备PS版晒版机、显影机等设备。如果全部采用进口设
备，那么投资一套CTP系统，其价格甚至低于投资一套传统制版设备的价格。CTP系统的总占地面积要
小于传统设备的占地面积，因此其基建投资要低于传统设备的基建投资。总体计算，上马一套直接制版
系统的硬件价格，要低于上马一套传统制版工艺设备的价格。从另一方面考虑，现在，进口的直接制版
版材的价格约为140元/平方米（已经包含关税在内）。如果采用传统工艺，目前进口软片的价格大约在5
0元/平方米，进口PS版的价格也基本如此。照排机运行时，软片出片的前后左右都有保护区，因此每出1
平方米的合格软片就要浪费掉0.9平方米，这样一来，每平方米见报面积实际消耗软片接近2平方米。综
合计算，采用直接制版工艺与采用传统制版工艺，每平方米见报面积的制版耗材成本基本相同。如果再
将人工成本计算在内，则采用直接制版工艺的成本肯定又会低于采用传统制版工艺的成本。孙主任强调



，做成本核算应该尊重事实，既然时代已经数字化了，那么成本核算就更应该严格按照数字化的方式进
行，而不能单凭嘴说。比较成本，应该是进口与进口比，国产与国产比，而不能直接制版按照进口的价
格算，传统制版工艺的耗材成本却按国产的算。在传统制版工艺中采用国产耗材，价格可能低不少，但
就目前的情况看，国产耗材在质量方面、在稳定性方面均无法与进口产品抗衡。而且，如果国产的直接
制版耗材研制成功，那么采用直接制版工艺的耗材成本肯定还会大幅下降。楚雄定制黄麻手提袋〖选料
备料〗：当客户找到我们说要定做布袋时，其实没有特别清晰的概念，到底哪种帆布合适，只是心里有
个预算，大概订多少数量，单价多少。我们一般会根据客人心中的预算，推荐合适的多少盎司的帆布，
确定了多少盎司的布料、颜色，挑选布料的范围就缩小了很多，同样盎司的帆布，有斜纹、平纹等纹路
的区分，挺度、布料的纵横拉力度其实都差不多。〖定制常见问题〗生产制造生产流程及周期：

A.先告之包或包装袋子的类别及原材料。

B.规格型号规格，LOGO设计图案或具体地址公司传真名称等印刷包装内容。

C.方案设计打试品的。

D.消费者明确样包包装袋子比较满意可做大批量。

E.签订合同付定金，购买原材料生产加工，生产加工完后拍照和后付余款配送。

〖产品类型〗：紧松绳袋，束口袋，手拎袋，折迭袋，打洞袋等；楚雄哪里可以定做麻布袋LOGO本公
司是集设计、印刷、生产加工、拥有完整服务的综合性厂家；定做PVC袋、保温袋、帆布袋、手提袋、
麻布袋、棉布袋、抽绳袋、束口袋、牛津布袋、毛毡布袋、绒布袋、折叠袋、包装盒、包装袋、无纺布
袋。楚雄仿麻麻布袋定做我们秉承“诚信为本，品质，服务至上”的经营理念，欢迎各界朋友来我厂参
观、指导和业务洽谈！行业咨询：4. 油墨表面防粘材料(硅油、喷粉)多。5. 涂胶网辊太细。解决办法：对
要求UV上光的产品印刷时必须采取相应措施，创造条件，上UV光油时适当涂厚些，必要时可通过上底
油或更换特殊光油来解决问题。四、UV上光涂层有白点和针孔主要原因：1. 涂层太薄。2.
网纹辊太细。3. 非反应型稀释剂(如乙醇)加入量过多。4. 印刷品表面粉尘等较多。解决办法：生产环境及
印刷品表面均应保持清洁，增加涂层厚度。也可加入少量平滑助剂。稀释好采用参与反应的活性稀释剂
。五、表面涂布不匀，有条纹及桔皮现象主要原因：1.UV光油粘度过高。2. 涂布辊太粗不光滑。3.
压力大小不均匀。
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