
POM 杜邦华东总代理 Delrin 500TL 阻燃级 高强度 高刚度 均聚物
抗蠕变

产品名称 POM 杜邦华东总代理 Delrin 500TL 阻燃级
高强度 高刚度 均聚物 抗蠕变

公司名称 上海古励塑化有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:杜邦
材料属性:PTFE 超细粉, 1.5% 填料按重量
阻燃等级:HB

公司地址 上海奉贤区南桥镇环城南路1338-1号2496室

联系电话  18061929978

产品详情

杜邦是全球龙头的化工公司，以其高品质的产品而闻名于世。我们上海古励塑化有限公司作为杜邦在华
东地区的总代理，荣幸为您介绍杜邦的一款产品——Zytel 500TL。

Zytel 500TL是一种使用聚酯酰胺（POM）材料制成的均聚物。作为材料属性，我们选择了PTFE超细粉作
为填料，其用量占总重量的1.5%。这一选择旨在提升材料的性能和特性，使其在各种应用场景中表现出
色。

阻燃性能是Zytel 500TL的一大特点。它具备HB级的阻燃等级，能够有效地抵抗燃烧并减少火灾的风险。
这一特性特别适用于需要高安全性的行业，如电子电气、汽车等。对于那些关注产品可靠性和安全性的
客户来说，选择Zytel 500TL是一个明智的决策。

除了出色的阻燃性能，Zytel 500TL还具备高强度和高刚度的特点。这意味着它能够承受较高的载荷和压
力，不易变形和断裂。因此，它非常适合用于要求材料稳定性和可靠性的应用，如机械零部件、工程塑
料制品等。

抗蠕变是另一个优势。Zytel 500TL的均聚物结构赋予了它出色的抗蠕变性能，即使在长期高温或高应力
的环境下，也能保持材料的稳定性和性能一致。这使得它成为一种理想的材料选择，能够满足高要求的
工程设计和制造。

总结来说，选择杜邦的Zytel 500TL均聚物将为您的产品带来诸多优势。其品牌保证了材料的可靠性和稳
定性，PTFE超细粉的添加提升了性能和特性，HB级的阻燃等级保证了产品的安全性，高强度和高刚度适
用于各种载荷和压力，抗蠕变性能使其适用于各种恶劣环境。我们上海古励塑化有限公司将竭诚为您提
供最优质的产品和服务。

更多关于Zytel 500TL的详细信息，请联系我司负责人。
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