
铅硼聚乙烯粉尘爆炸 粉尘可爆性筛查 第三方检测机构

产品名称 铅硼聚乙烯粉尘爆炸 粉尘可爆性筛查
第三方检测机构

公司名称 深圳质海检测技术有限公司

价格 .00/件

规格参数 检测认证:可靠性测试
材料分析:有害物质
电气安全:安规测试

公司地址 深圳市福田区沙头街道天安社区泰然五路10号天
安数码城天吉大厦六层6F5（注册地址）

联系电话 0755-23572571 18123625672

产品详情

铅硼聚乙烯的制作工艺一般是采用模压工艺压制而成。

铅硼聚乙烯是采用了金属铅粉+碳化硼（B4C）+高分子聚乙烯材料，根据配比要求 放入模具
里面，均匀搅拌升温后经过高温模压成型

出板材。

模压工艺制成的铅硼聚乙烯厚板，化学成分均匀，力学性能达到使用要求，表面光亮平整，无压痕、折
叠、层离和划伤，内部无裂

纹或气泡，可作为反应堆的屏蔽材料。

The boron-containing polyethylene thick plate made by the molding process has uniform chemical composition, me

chanical properties meet the requirements of use, bright and smooth surface, no indentation, folding, lamination
and 

scratch, and no cracks or bubbles inside, which can be used as shielding material for reactors.
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