
电厂灰渣库防渗土工膜 蓄水池防渗水黑膜 贮灰场库底铺设土工膜

产品名称 电厂灰渣库防渗土工膜 蓄水池防渗水黑膜
贮灰场库底铺设土工膜

公司名称 山东德旭达土工材料有限公司

价格 5.80/平方米

规格参数 幅宽:1-6m
材质:HDPE
产地:山东德州

公司地址 山东德州经济开发区北辰路

联系电话 0534-8823019 13953440322

产品详情

贮灰场库底铺设土工膜进行防渗处理，以避免灰水外渗。石膏与灰渣分区堆放，二者之间筑土石坝隔离
，并采用1.5mm厚HDPE土工膜的铺设施工进行防渗漏处理。

贮灰场垃圾填埋场，防渗要求较高，因此对抗酸碱、抗腐蚀、抗老化、抗低温、抗紫外线能力要求高，
所以建议使用1.5mm厚HDPE土工膜铺设施工进行防渗漏处理，较高防渗要求的场地建议使用较厚土工膜
，贮灰场在堆放灰渣的同时，雨水、山谷汇集的洪水也进入灰场，存放在灰场中。

由于灰水对环境影响极大，不能外排，库区须设可靠防渗。在灰场内铺设防渗土工膜，防止灰场内的水
外渗，污染地下水，库底全部采用3mm厚的土工膜做抗渗层，贮灰
场底部防渗土工膜铺设前需将库底除杂清淤—整平—压实，按有关施工规范要求
铺设土工膜，再在土工膜顶部铺设
500mm厚素土保护，素土保护层需夯填密实，因此防渗膜的设计和施工对环境保护至关重要。
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