
苏州PVC地毯防静电检测 汽车地毯阻燃测试

产品名称 苏州PVC地毯防静电检测 汽车地毯阻燃测试

公司名称 江苏广分检测技术有限公司销售部

价格 500.00/件

规格参数 品牌:GFQT
周期:7-10个工作日
简称:广分检测

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 0512-65587132 13906137644

产品详情

PVC地毯是采用聚树脂材料生产的地毯，具体是以聚及其共聚树脂为主要原料，加入填充料、增塑剂、
稳定剂、着色剂等辅料，在片状连续的基材上，经均匀混炼、涂敷工艺或经压延、挤压工艺塑制而成，
可以代替纯毛地毯和化纤地毯使用。

PVC地毯抗菌性检测周期

到样后7-10个工作日（可加急），根据样品及其检测项目/方法会有所变动，具体需咨询工程师。

PVC地毯抗菌性检测标准

1、GM GMP.PVC.059-1995 PVC 50 Shore A，耐候，弹性

2、GB/T11049-2008地毯燃烧性能 室温试验

3、GB/T11746-2008簇绒地毯

4、GB/T15050-2008手工打结羊毛地毯

5、SN/T0908-2000进出口地毯毛纱、地毯化纤纱检验规程

6、GB/T31891-2015生态地毯技术要求

7、GB/T28483-2012地毯用环保胶乳 羧基丁苯胶乳及有害物质**

8、GB/T28488-2012机制地毯用毛纺纱线



9、GB/T26843-2011地毯 背衬剥离强力的测定

10、GB/T26850-2011浴室地毯

地毯抗菌性检测范围

PVC地毯，装修地毯，塑料地毯，背胶地毯，阻燃地毯，绝缘地毯，汽车地毯，体操地毯，进口地毯，
拼块地毯，羊毛地毯，pe地毯等。

PVC地毯检测项目

抗菌性检测，压缩性能检测，防静电检测，耐磨损性检测，疵点检测，异味检测，环保检测，吸水性检
测，微生物检测，色牢度检测，尺寸稳定性检测，防霉检测，质量检测，材质检测，耐火等级检测等。
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