
UQZ-55系列浮球液位计出口欧美国际品质

产品名称 UQZ-55系列浮球液位计出口欧美国际品质

公司名称 萧山丰恒机械有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 杭州市萧山区丰瑞路982弄43号

联系电话 0571-88745942 13578444781

产品详情

浮球液位计

这种仪表的操作原理是旁通管道式液体测量原理。测量管作为容器的一个旁通容器与其相连，这样测量

管内的各种条件与容器内的一样。浮球液位计

浮子内安装永久磁铁系统，将测量值通过磁耦合传递到指示器上。指示器上安装线性刻度条，当液位变

化时，浮子内磁铁系统带动磁翻板或浮子指示容器内相应的液位值。

【 结构原理 】

UQZ系列浮球液位计

是由基本型、液位报警器和液位远传装置三部分组成。基本型是按阿基米德定理和磁性材料通性相斥，

异性相吸的原理研制而成。根据上述原理，将液位变化线性地传递至液位指示器上。红色为液相，白色

为气相，从而达到现场测量液位的目的。报警器是根据上述磁钢特性，通过无触点报警开关使转换起触

点按液位给定值动作从而达到液位控制

的目的，报警开关安装在液位计

所需控制位置，转换器安装在控制室内。远传装置亦是根据磁钢特性，将液位的变化线性地转成直流4～

20mA电流信号，进行远传并和二次仪表配套实现液位的远距离测量、记录和控制。

更多内容：

PHS-25型PH计如何使用 http://www.zero1080.com/xinwendongtai/93.html 代理记账许可书审批部门? 

http://www.xzddch.com/xinwendongtai/87.html 红色的刹车片是什么 http://www.eampads.com/artshow169.html 

使用遥控车库门有哪些好处? http://www.cnkzj.com/dkja-194/ 亚克力激光雕刻需要什么软件

http://www.cnkzj.com/dkja-197/
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