
天津涂料自紧式密封、适用于装拆，天津防锈漆

产品名称 天津涂料自紧式密封、适用于装拆，天津防锈漆

公司名称 天津市康仕达化工涂料有限公司

价格 .00/普通

规格参数

公司地址 天津北辰天津市北辰区屈店工业园区

联系电话 86-02286871728,60460350,86876171 13821801588

产品详情

天津市康仕达化工涂料有限公司（022-86871728 ） 主要经营产品有：天津涂料自紧式密封、适用于装拆
，天津防锈漆200℃-400℃有机硅耐高温漆、200℃-800℃水性有机硅耐高温自干漆、200℃-800℃水性有机
硅耐高温烘烤漆、环氧抗磨地坪漆、无溶剂自流平地坪漆、水性弹性地坪漆、氟碳漆、环氧富锌底漆、
环氧云铁中涂层漆、环氧煤沥青漆、丙烯酸聚氨酯磁漆、散热器内壁漆、防火漆、工程机械漆、烟囱漆
、pvc油漆、玻璃漆、集装箱漆、塑料漆、塑钢油漆、电梯漆、夜光漆、荧光漆、反光漆、铝粉漆、环氧
漆、氨基漆、汽车漆、耐高温防腐漆、环氧防腐漆、氯化橡胶漆、高氯化聚乙烯防腐漆、过氯乙烯防腐
漆、钢结构防腐漆、船舶漆、耐油抗静电漆、玻璃鳞片漆、无毒漆、马路划线漆、阴极电泳漆、阳极电
泳漆、氨基漆、氨基锤纹漆、导电漆、硝基漆、醇酸漆及各种水性涂料等为本公司主打产品、工程施工
。 研制的超临界co:流体萃取装备中高压容器的密封结构形式，采用特制的自紧式密封环和卡箍快开结构
，由顶盖、筒体端部法兰、O形圈、三角垫、压环和托环等组成.该装置参照了卡扎里密封结构，顶盖和
端部法兰选用问断锯齿形螺纹联接.天津涂料自紧式密封、适用于装拆，天津防锈漆 <a
href="http://www.dipingqi1.com/">环氧地坪漆</a> <a
href="http://www.huanyangfuxindiqi.com/">耐高温漆</a> <a href="http://www.tuliaoqi.com/">涂料油漆</a>
<a href="http://www.futanfangfuqi.com/">防腐漆</a> <a
href="http://www.tuliaohuanyangdiping.com/">环氧地坪</a> <a
href="http://www.gongyedipingqi.com/">地坪漆价格</a> <a
href="http://www.ziliupingdipingqi.com">自流平地坪漆</a> <a
href="http://www.naimodipingqi.com">车间地坪漆</a> <a href="http://www.youqi66.com">油漆价格</a> <a
href="http://www.fangfuqi8.com">防腐漆价格</a> <a
href="http://www.chunsuantiaoheqi.com">调和漆价格</a> <a
href="http://www.huanyangfangfuqi.com">氟碳防腐漆</a> <a
href="http://www.futanfangfuqi1.com">氟碳漆价格</a>
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