
MHY32钢丝铠装矿用电缆19*2*1.5

产品名称 MHY32钢丝铠装矿用电缆19*2*1.5

公司名称 天津市电缆总厂第一分厂

价格 .00/件

规格参数

公司地址 大城县毕演马村

联系电话 15731684112 15731684112

产品详情

天津市电缆总厂第一分厂为您推荐MHY32钢丝铠装矿用电缆19*2*1.5。本文将从多个角度出发，详细描
述该型号电缆的特点、技术参数以及主要应用领域，以帮助您更好地了解和选择适合您需求的产品。

1. 特点：

采用优质电解铜丝作为导体，具有优异的导电性能和耐腐蚀性。

电缆外层使用PVC绝缘材料，具有良好的绝缘性能和耐压能力。

钢丝铠装提供良好的机械保护，使电缆在弯曲、挤压等恶劣环境中仍能正常工作。

阻燃、耐火性能良好，能有效防止火灾事故的发生。

2. 技术参数：

型号导体截面积（mm）导体数量绝缘厚度（mm）外径（mm）MHY32 19

3. 主要应用领域：

矿山行业：适用于煤矿井下的动力输送和控制系统，能够在恶劣的工作环境中稳定运行。

建筑工地：可用于建筑施工现场的电力供应和控制系统，满足安全可靠的要求。

风电场：适用于风力发电场的电力传输和控制系统，能够抵抗风吹日晒，保证电力传输的稳定性。

在实际应用中，购买MHY32钢丝铠装矿用电缆19*2*1.5，还需考虑以下几点：



导体截面积：根据电力负载大小选择合适的导体截面积，以确保电缆能够正常传输电能。

电缆长度：根据实际工程需要确定所需电缆的长度，以便进行准确的安装和布线。

安装环境：根据安装环境的特点选择合适的外径尺寸和材质，以确保电缆能够在复杂的工作环境中正常
运行。

综上所述，MHY32钢丝铠装矿用电缆19*2*1.5是一款性能优越、适用广泛的电缆产品。天津市电缆总厂
第一分厂致力于为广大客户提供高品质的电缆和优质的售后服务，欢迎您随时咨询和选购我们的产品。
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