
全自动激光粒度测试仪

产品名称 全自动激光粒度测试仪

公司名称 成都精新粉体测试设备有限公司

价格 100000.00/台

规格参数

公司地址 成都市金牛区白马寺街19号

联系电话 86-02883177668 13980051653

产品详情

 JL-1177型全自动激光粒度仪（湿法）

JL-1177型全自动激光粒度仪，采用专门设计的由大规模集成电路工艺制造的大尺寸高灵敏度光电探测器

阵列，蠕动循环泵进样方式，全程米氏理论和多种分布模型的数据处理方式，高精度的数据传输与处理

电路等一系列先进的技术和制造工艺，是集激光技术、计算机技术、光电子技术于一体的新一代粒度测

试仪器。

一、应用范围

化工材料、电子材料、电池材料、造纸、冶金、陶瓷、建材、磨料、医药、涂料、水泥、食品、农药、

碳酸钙、滑石粉、高岭土、金刚石、氧化铝、稀土、催化剂、硅灰石、电气石、云母、重晶石、钛白粉

、铝粉、铁粉、镁粉、钼粉、铜粉、锌粉、发泡剂、石墨、颜料等各种行业固体粉末或乳液中颗粒的粒

度分布测试。            

二、仪器特点

1、仪器集光学、电路、样品池、超声波分散、搅拌循环、全自动清洗一体化，电脑控制下自动对中。样

品在管道内流动的时间短，避免了样品分散后的分层和重新团聚。重复性、稳定性达到国外同类仪器测

量水平。

2. 仪器采用先进的成型工艺，使仪器的结构紧凑合理，即测量单元和进样系统浑然一体，外形美观大

方，使用维护方便；采用最新的抗干扰技术，使仪器的电气稳定性更好，故障率更低。

3. 采用串行数据传输方式，可以方便地与各种笔记本电脑、台式电脑连接组成粒度测试系统，彻底告



别了传统的板卡连接方式。

4. 独特设计的具有80个探测器的光电探测器阵列，使仪器的分辨率更高；

5. 测试软件界面友好、操作简便，您只需按下“自动测试”键，然后根据提示在仪器样品池中投入被

测样品，全部测量过程（包括测量参数选定、对中、背景测量、浓度调整、信号采样、数据分析、给出

报告、进样系统清洗等）电脑控制下自动完成，输出测试报告。具有结果存储、查询、比较、编辑、删

除等功能。

6. 具有中英、文六种不同的报告单格式，内容包括累计粒度分布数据与曲线、区间粒度分布数据与直

方图、典型粒径值如D3、D10、D25、D50、D75、D84、D90、D97、D98等。

7. 可预置最佳测试模式：针对各种不同的样品，可预置不同的最佳测试参数组合（包括折射率、粒度

分布模式、浓度、超声时间、采样时间、循环速率、清洗时间等），使用户能方便地获得最可靠、高再

现性的测试结果。

8. 特别采取了防震、防尘、防潮设计，便于运输和在恶劣环境下工作。

三、性能指标

1. 测试范围：0.02μm～2000μm

2. 测试原理：散射、衍射原理、全量程米氏（Mie）散射理论和专有技术计算。

3. 进样方式：湿法 

4. 重复性误差：D50粒径重复性误差达到1％（国家标准物质）。

5. 数据分析：测试时间：2～3分钟 

6. 独立探测单元数：80个

7. 激光器：激光器使用寿命长，实际使用基本达10年以上。紫光为辅助光源（专利）。

8. 激光波长：0.6328μm

9. 数据采样时间：1～2秒

10. 工作温度：5-35℃

11. 工作湿度：＜85% 



12. 使用环境温度：0-40℃ 

13. 消耗功率：300W（测量单元、循环进样器、超声波清洗机等消耗功率总和）。

14. 工作电源：AC220V ±10％ 50Hz 

15. 进样系统：循环进样系统，容积500ml。

16. 测试报告格式：测量系统参数、累积百分比粒径、粒度分布表、粒度分布曲线，同时提供D10、D25

、D50、D75、D90、D97、体积平均粒径(D4,3)、面积平均粒径(D3,2)、表面积等数据；有自由分布、对

数正态分布、R-R分布等多种分布模式；有中英文本版本，供用户选择使用。

17. 数据输出：测试结果可以直接显示、保存和打印，也可以数据库和文本文件、图像文件等形式保存

。

18. 仪器外形尺寸：长840×宽380×高520(mm)    重量：约70kg
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