
西安科士达UPSYDC9103H-
RT系列3KVA/72VDC单进单出长效型不间断电源

产品名称 西安科士达UPSYDC9103H-
RT系列3KVA/72VDC单进单出长效型不间断电
源

公司名称 山东安耐力电源科技有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:科士达UPS
型号:YDC9103H-RT
产地:西安

公司地址 济南市天桥区凤凰山路3号凤凰广场B2104-7

联系电话 18453029219 15275185097

产品详情

产品详细介绍

品牌

科士达

输入电压

220V



输出功率

0.8

标称容量

800w

产品认证

CCC

电源类型

在线式

额定容量



800W

适用范围

办公家用

输出电压

220Vac±1％，230/240Vac

输出频率

45Hz～55Hz（50Hz体制）

输入电压范围

120Vac～288Vac

输入频率



45Hz～65Hz；自适应Hz

外型尺寸

mm

加工定制

否

工作效率

90%

1

数量



500

可售卖地

全国

类型

AC/DC电源

型号

YDC9103H-RT

产品详情

产品核心特点



工作模式

双变换在线式设计

输入功率因数校正（PFC）技术，输入功因高达0.99

DSP全数字化控制

数字化控制，控制系统更加稳定可靠

ECO功能

ECO运行模式高效节能，降低用户使用成本

智能充电方式

用户可设定充电电流，恒流、恒压和浮充充电模式可自动平滑切换



1~3KVA充电电流可扩展，6~10KVA充电电流可设置

环境适应性强

宽广的电压输入范围，避免频繁地切换至电池供电

输入频率范围大，接入各种燃油发电机均可稳定工作

科士达UPS是针对我国电网环境和网络及网络体系、体系等对电源的牢靠性要求，战胜中、大型计算机

网络体系会集供电所造成的供电电网环境日益恶劣的问题，以全新的数字技能研制出的第三代工频纯在

线式智能型UPS。直流电源，是保持电路中构成稳恒电流的装置。如干电池、蓄电池、直流发电机等。

UPS和直流电源是企业重要的供电保证设备，传统的保护办理包含：①日常巡检外观，定时替换电池、

滤波电容、风机等易损件，大修时做电池活化等；②改造或选用换代设备，运用东西测验电池功能。这

种办理方法企业投入本钱高，保护人员作业量大，不易实时掌握设备运转状况和要害数据，设备事端预

防能力低。施行在线保护办理可防止传统方法的不足之处，取得杰
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