
西门子经销工业开关全国代理商

产品名称 西门子经销工业开关全国代理商

公司名称 湖南西控自动化设备有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区开元东路
1306号开阳智能制造产业园（一期）4#栋301

联系电话 15344432716 15386422716

产品详情

西门子经销工业开关全国代理商

集成和硬件维护服务的综合性企业。与西门子品牌合作，只为能给中国的客户提供值得信赖的服务体系

，我们

的业务范围涉及工业自动化科技产品的设计开发、技术服务、安装调试、销售及配套服务领域。建立现

代化仓

储基地、积累充足的产品储备、引入万余款各式工业自动化科技产品，我们以持续的卓越与服务，取得



了年销

售额10亿元的佳绩，凭高满意的服务赢得了社会各界的好评及青睐。其产品范围包括西门子S7-SMART20

0、S7-200CN、S7-300、S7-400、S7-1200、S7-1500、S7-ET200SP等各类工业自动化产品。西门子授权代理

商、西门子一级代理商 西门子PLC模块代理商﹐西门子模块代理商供应全国范围：

与此同时，我们还提供西门子G120、G120C V20 变频器； S120

V90伺服控制系统；6EP电源；电线；电缆；

网络交换机；工控机等工业自动化的设计、技术开发、项目选型安装调试等相关服务。

西门子中国授权代理商——湖南西控自动化设备有限公司，本公司坐落于湖南省中国（湖南）自由贸易
试验区长沙片区开元东路 1306 号开

阳智能制造产业园一期 4 栋 301市内外连接，交通十分便利。

目前，湖南西控自动化设备有限公司将产品布局于中、高端自动化科技产品领域，

PLC模块S7-200、S7-1200、S7-300、S7-400、ET200分布式I/O等

HMI触摸屏、SITOP电源、6GK网络产品、ET200分布式I/O SIEMENS

驱动产品MM系列变频器、G110G120变频器、直流调速器、电线电缆、



驱动伺服产品、数控设备SIEMENS低压配电与控制产品及软起动器等

错误消息 解释 您不具有管理员权限。以管理员身份登录。 安装需要管理员权限。

以具有管理员权限的用户身份再次登录到Windows。 安装程序检测到 unInstallShield 在工作。 请关闭

unInstallShield，并重新启动安装程序。 关闭 unInstallShield。 此消息还可能表明您不具备进行该安装所需

的管理员权限。在这种情况下，请以具有管理员权限的用户身份再次登录 Windows。 未安装 Microsoft

消息队列服务。 安装 Microsoft消息队列服务。为此，需要 Windows 安装光盘。 参见

定义操作系统的访问权限 (页 31) 如何调整 Windows安全策略 (页 37)

有关数据和系统安全性的注意事项 (页 29) 安装 WinCC 的软件要求(页 21) 安装 WinCC 的硬件要求

(页 19) WinCC 的 Microsoft SQL Server(页 26) 1.1.6.2 安装 WinCC 的硬件要求 简介

在安装时必须满足特定硬件组态条件。 硬件要求 WinCC支持所有一般 IBM/AT 兼容的 PC 平台。

为了有效地利用 WinCC，选择具有所推荐规范的系统。

说明除非另外说明，否则对服务器的要求同样适用于单用户系统低配置 推荐配置 CPU Windows 10

/Windows 11（64 位） 双核 CPU 客户端/单用户系统 2.5 GHz 多核 CPU客户端：2.7 GHz

单用户系统：2.7 GHz Windows Server 2019 / WindowsServer 2022 双核 CPU

客户端/单用户系统/服务器： 2.5 GHz 多核 CPU单用户系统/服务器：3.5 GHz 工作存储器

Windows 10 / Windows 11（64位） 客户端：2 GB 单用户系统：4 GB 4 GB Windows Server 2019 /

WindowsServer 2022 4 GB 8 GB 硬盘上的可用 存储空间 - 用于安装 WinCC - 用于使用WinCC 1) 2)



安装： 客户端：1.5 GB 服务器：> 1.5 GB使用 WinCC： 客户端：1.5 GB 服务器：2 GB 安装：

客户端：> 1.5 GB 服务器：2 GB 使用 WinCC： 客户端：> 1.5 GB 服务器：10

GB归档数据库可能需要更多内存。 虚拟工作存储 器 3) 1.5 x RAM 1.5 x RAM 颜色深度/颜色 质量

256高（32 位） 分辨率 800 * 600 1920 * 1080（全高清） 1) 取决于项目大小及归档和数据包的大小。

2)WinCC 项目不应存储在压缩的驱动器或目录中。 3) 虚拟工作存储器：检查适用于您所使用的 Windows

版本的Microsoft 要求。 “用于特定驱动器的交换文件大小”区域中的建议值是“用于所有驱动器的交换

文件总的大小”的参考值。请在“开始大小”域及“大值”域中都输入推荐的数值。 说明

对于在线组态，所推荐的要求是小要求。 参见定义操作系统的访问权限 (页 31)

有关数据和系统安全性的注意事项 (页 29) 安装 WinCC 的软件要求(页 21) 1.1.6.3 安装 WinCC

的软件要求 简介 要进行安装，必须满足操作系统和软件组态的某些要求。 说明WinCC 在域或工作组中

WinCC 可以在域或工作组中进行操作。但请注意，域组策略和域中的限制可能会阻止安装。在这种情况

下，在安装 Microsoft 消息 队列、Microsoft S 和 WinCC

之前将计算机从域中删除。使用管理员权限从本地登

录有关的计算机。执行安装。成功安装之后，WinCC计算机可以再次注册到域中。如果域-组 策略和域

限制不影响安装，安装期间无须将计算机从域中删除。但是请注意，域组策略和域中的限制可能还会阻

碍操作。如果不能突破这些限制，请在工作 组中操作

WinCC计算机。如有必要，联系域管理员。WinCC 仅针对下列操作系统语言进行了发布： 德语 英语

法语 意大利语 西班牙语 简体中文（中国） 繁体中文（台湾） 日语 朝鲜语 多语言操作系统（MUI

版本） 组态使用多个服务器时，所有服务器必须使用统一的操作系统： Microsoft Windows Server 2019



或2022，对于每种情况都统一采用 Standard 或 Datacenter 版本。标准安装 64 位 如果使用 SimaticNet，遵循

Simatic Net“自述”文件中 给出的信息。 Microsoft Windows 11 1)Pro Enterprise 标准安装 64 位

如果使用 Simatic Net，遵循 Simatic Net“自述”文件中给出的信息。 1) 当前发布的 Windows 10 或

Windows 11 版本在兼容性工具中列出。 也可在Microsoft Windows Server 2019 / 2022 上运行单用户系统和

WinCC 多用户系统中的 客户端。WinCC 服务器 操作系统 组态 备注 Microsoft Windows Server 2019

StandardDatacenter 64 位 Microsoft Windows Server 2022 Standard Datacenter64 位 WinCC 客户端不超过 3 个的

WinCC 服务器 如果正在运行的客户端不超过三个，也可以在 针对此组态的 WinCCServiceMode

尚未发布。 说明 仅启用 WinCC/WebNavigator 的终端服务器 WinCC 不适合在Microsoft

终端服务器上使用。 只有在与 WinCC Web 客户端相连接时才可使用 Microsoft

终端服务器。请注意WinCC/ WebNavigator 的安装说明。 病毒扫描程序

有关病毒扫描程序的使用信息以及经认证的病毒扫描程序版本，请参见WinCC 发行说明中的

“操作注意事项 (页 54)”。 Microsoft Windows Patches /Updates：与 SIMATIC 产品的兼容性 请注意有关

SIMATIC 产品与 Microsoft补丁和更新的兼容性的新信息在 WinCC

的安装过程中，会安装并组态相应的服务。 Internet Explorer - 要求 有关WinCC

选件的浏览器要求，可以参见相应选件的安装说明。 要打开 WinCC 在线帮助，需要安装有

MicrosoftInternet Explorer。推荐版本： Microsoft Internet Explorer V11.0（32位） 如果希望完整使用

WinCC 的 HTML 帮助，则在 Internet Explorer 中的“Internet 选项”下必须允许使用 JavaScript。 说明

请勿禁用 Internet Explorer。

使用多个网络适配器的操作将单个服务器与多个网络适配器一起使用时，请阅读WinCC



信息系统中“组态 > 分布式系统 > 运行系统中的系统行为>

单个服务器与多个网络适配器一起使用时的通信特 性”(Configurations > DistributedSystems > System

behavior in Runtime > Special features ofcommunication using a server with several network adapters)

下的说明。调整安全策略 操作系统必须允许安装未签名的驱动程序和文件。 有关详细信息，请参见“在

Windows 下调整安全策略”部分。 说明操作系统更新 如果已启动 WinCC，则不允许更新操作系统。

请在更新操作系统之后重新启动计算机。 检查“Path”环境变量 启动WinCC

前，应该检查“Path”环境变量中的条目 

湖南西控自动化设备有限公司-西门子模组作为西门子授权代理，为您带来全新的工业开关解决方案。我

们为您提供了一系列优质的西门子工业开关产品，致力于满足您不同应用场景下的需求。

首先，我们拥有丰富的西门子产品线，包括传感器、断路器、继电器等多个系列。不同系列的产品适用

于不同的应用环境，能够满足您对开关设备的各种要求。无论是在工厂生产线上，还是在交通设施中，

甚至是在建筑楼宇内，我们都能为您提供适合的工业开关解决方案。

其次，我们所提供的西门子工业开关具有卓越的品质和可靠性。西门子作为的工业自动化和数字化解决

方案提供商，一直以来都以其卓越的技术和可靠的品质赢得了广大客户的信赖。我们作为其授权代理商

，能够为您提供原装zhengpin，确保产品的品质和性能得到严格的控制和保证。



除了产品优势，我们还拥有专业的技术团队。我们的工程师具备丰富的经验和专业知识，能够为您提供

全方位的技术支持和解决方案设计。无论您是有特定的需求，还是需要定制化的开关解决方案，我们都

能提供个性化的服务，确保您的项目顺利实施并取得预期效果。

后，我们也非常重视客户的售后服务体验。我们承诺在售后服务方面给予您及时、专业的支持。无论您

对产品有任何疑问、问题或需求，我们都将积极响应并提供及时的解决方案。我们深知，只有客户的满

意和信任，才能帮助我们不断发展壮大。

湖南西控自动化设备有限公司-西门子模组热忱欢迎广大客户前来咨询和购买西门子经销工业开关全国代

理商产品。我们相信通过我们的努力和专业化服务，您一定能够找到满意的工业开关解决方案。让我们

携手合作，共同打造更加智能和高效的工业世界！
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