
批发高速钢锯片W5 300*2.5*32

产品名称 批发高速钢锯片W5 300*2.5*32

公司名称 浙江科普工贸有限公司

价格 165.00/片

规格参数 品牌:雷特斯
型号:300
是否标准件:是

公司地址 浙江省衢州市龙游县城南开发区德贤路4号

联系电话 0570-7799661 15356705105

产品详情
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   铝氮化钛涂层（简称超a涂层） altin 这是一种新的多层复合抗磨涂层，此种涂层厚度2-4微米，表面
硬度：3500hv，摩擦系数：0.4，切割温度低于900度，推荐切割速度和进料速度比较
高且切割抗拉强度超过800 n/mm2 的材料（如不锈钢）使用，在特别苛刻的工作条件下譬如干切的情况
下使用。由于铝氮化钛镀层本身的韧性及良好的物理稳定性使得锯片更为耐磨，适合于切割所有
的钢材，由于其较低的摩擦系数和低导热性，特别适合于高速高温下干切。 

   碳氮化钛涂层（古铜色） ticn 这是一种适合更加苛刻抗磨要求的涂层。推荐切割抗拉强度超过800
n/mm2 的材料使用。涂层厚度3微米，摩擦系数：0.45， 氧化温度：875℃，其表面硬度约3300-3500hv。 
既适合于切割张力强度高的钢材如不锈钢，也可用于切割较软的材料如铸铁、铝合金、黄铜和紫铜等，
由于其较低的摩擦系数和低导热性，特别适合在高速高温下进 行干切。 

   氮化涂层（黑色） vapo 氮化涂层高温氧化热处理，色泽为深黑色，把化学元素 fe3o4 经过精准的特
别热处理后，表面形成一层氧化层(fe3o4)，氧化层的厚度约5-10微米，表面硬度约800-900hv，摩擦系数
：0.65，这种锯片 表面光滑度好，有助于增强锯片的自润能力,锯片被材料卡住的现象在一定程度上能够
避免。用于切割一般性材料。由于其加工工艺成熟，性价比高，市场普遍使用 

   氮化钛涂层（金色） tin 经过pvd氮钛处理后， 锯片涂层的厚度约2-4微米，其表面硬度约2200-2400h
v，摩擦系数：0.55，切割温度：520℃，这种锯片能大幅提高锯片使用时间，为了充分 利用其特点，所



以应将切割速度提高，以体现其价值。这种涂层的主要作用是使锯片更加耐切，对于一般性材料的切割
，其优异的表现能有效提高切割速度，降低损 耗。 

   氮化铬涂层（简称超级涂层） crn 这种涂层特别抗黏结、腐蚀和氧化。锯片涂层厚度2-4微米，表面
硬度：1800hv，切割温度低于700度，颜色为金属灰色。强烈推荐切割铜、钛时使用， 涂层过程对环境没
有影响。适合于切割铜、铝等材料，具有高的涂层密度和表面硬度，以及所有涂层中最低的摩擦因子。
 

 

   氮铝化钛涂层（彩色） tialn 这是一种新的多层抗磨涂料，利用多层pvd涂层处理后的锯片达到了非
常低的摩擦系数，其表面硬度约3000-3300hv，摩擦系数：0.35，氧化温 度：450℃，这种锯片能使切割面
非常光滑，锯片更耐磨，推荐切割速度和进料速度比较高且切割抗拉强度超800 n/mm2
的材料，如不锈钢等，在特别苛刻的工作条件下使用。 
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锯片规格有：
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锯片的直径、厚度、孔径、齿数、齿形、角度、等一系列参数组合成锯片的整体，要合理选择和搭配才
能更好地发挥它的性能.
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