
大连灌浆料厂家 大连高强无收缩水泥基灌浆料生产厂家

产品名称 大连灌浆料厂家
大连高强无收缩水泥基灌浆料生产厂家

公司名称 大连格润特建材有限公司

价格 800.00/吨

规格参数 品牌:格润特
型号:grt
产地:大连市

公司地址 大连市甘井区华南广场中华西路26号

联系电话 0133-87875050 13387875050

产品详情

灌浆料是以特种水泥作为结合剂，特选高强度材料为骨料，辅以高流态，微膨胀，防离析等物质配制而
成。 高强无收缩灌浆料具有具有质量可靠，降低成本，缩短工期和使用方便等优点。从根本上改变设备
底座受力情况，使之均匀地承受设备的全部荷载，从而满足各种机械，电器设备（重型设备高精度磨床
）的安装要求，是无垫安装时代的理想灌浆材料。 高强灌浆料、无收缩灌浆料、CGM灌浆料、水泥基灌
浆料、早强灌浆料、自流平灌浆料、自密实灌浆料、二次灌浆料、加固灌浆料、锚固灌浆料、设备基础
二次灌浆、钢结构灌浆料、梁板柱加固灌浆料 ┼产品特点：
1．高强、早强：1—3天抗压强度可达30—50Mpa以上。
2．自流性高：可填充全部空隙，满足设备二次灌浆的要求。
3．微膨胀性：保证设备与基础之间紧密接触，二次灌浆后无收缩。 4．耐久性强：经上百次疲劳实验，
50次冻融循环实验强度无明显变化。在机油中浸泡30天后强度明显提高。
5．可冬季施工：允许在-10C气温进行室外施工。 ┼产品用途 1．适用于机器底座、地脚螺栓等设备基础
灌浆及钢结构（钢轨、钢架、钢柱等）与基础固定连接的二次灌浆。
2．可进行地铁、隧道、地下等工程逆打法施工缝的嵌固。
3．建筑物的梁、板、柱、基础、地坪和道路的补强、抢修和加固。
4．可进行地脚螺栓和钢筋的锚固及结构补强。 ┼参考用量：
参考用量计算以2.28-2.4吨/立方米为依据，计算实际使用量。 ┼包装储运： 1、
灌浆料为50kg袋装，存放在通风干燥处并防止阳光直射。 2、
保质期为3个月，超出保质期应复检合格后方可使用。 我司在北京、武汉、兰州、成都、南宁、新疆等
地均设有工厂，就近发货，物流方便。市内当天专车直达，市外省内第二天到达，省外三天到达
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