
无锡市钩子拉力测试 卸扣拉力检测

产品名称 无锡市钩子拉力测试 卸扣拉力检测

公司名称 江苏广分检测技术有限公司销售部

价格 500.00/件

规格参数 品牌:GFQT
周期:7-10个工作日
简称:广分检测

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 0512-65587132 13906137644

产品详情

钩子拉力测试 卸扣拉力检测

常见的索具之一是起重机械中最常见到的，它一般起连接作用，如钢丝绳扣和吊耳无法直接联接，可通
过卸扣进行连接，从形状上主要由弓形卸扣和D型卸扣之分，因其重要性极大，故每次使用前都需要做
安全检查，下面是卸扣安全检查的几个步骤：

（1）安装使用前的检查，卸扣应由制造厂的检验合格证明，否则应对卸扣进行材料化学成分检验和必要
的机械性能试验（如拉力试验、冲击试验）。

（2）表面检查，通过目测、触摸检查卸扣的表面状况，在用的卸扣表面应当光滑、无毛刺、无锐角，并
且不得有裂纹、折叠、过烧等缺陷。

（3）内部缺陷检查，必要时，应进行内部探伤检查，主要通过无损探伤装置检查卸扣的内部状况，不得
有内产裂纹、白点和影响使用安全的任何杂物。

（4）安全装置，有条件的应当安装防止吊物意外脱落的安全装置。

除以上几个步骤之外，还应根据卸扣的报废标准进行及时淘汰报废卸扣并更换新的卸扣。
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