
危险废物HW17 336-061-17
使用高锰酸钾进行钻孔除胶处理产生的废渣和
废水处理污泥转移处置处理

产品名称 危险废物HW17 336-061-17
使用高锰酸钾进行钻孔除胶处理产生的废渣和
废水处理污泥转移处置处理

公司名称 东莞市艾卡环保科技有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 广东省东莞市寮步镇横坑松溪路114号

联系电话 0769-83077126 13827285011

产品详情

尊敬的客户，感谢您选择东莞市艾卡环保科技有限公司。我们是一家专业从事危险废物处理的企业，致
力于为客户提供高效、安全、环保的废物处理解决方案。

今天，我们将向您介绍使用高锰酸钾进行钻孔除胶处理产生的废渣和废水处理污泥的转移处置处理方案
。该处理方案能够有效地解决由钻孔除胶过程中产生的废渣和废水处理污泥问题，确保废物在转移和处
置过程中的安全与环保。

废渣处理

根据危险废物HW17 336-061-17的特点，我们采用了高锰酸钾进行钻孔除胶。在这个过程中，废渣是
inevitable 的副产品。废渣的表面粘附有胶体材料和其他有害物质，因此需要经过合理的处理。

我们使用高温烘干的方法将废渣彻底干燥，以减少体积和重量。

经过降解处理后的废渣可以作为一种资源化利用的原料，例如在建筑材料生产中进行再利用。

我们使用专业的设备，将废渣按照规定进行分类、包装和标识，以确保在转移过程中的安全性。

废水处理污泥转移

除了废渣，钻孔除胶过程中还会产生大量废水处理污泥。废水处理污泥含有有机物和重金属等有害成分
，需要进行专门的转移处置处理。

我们使用高效的污泥脱水装置，将废水处理污泥进行脱水，减少体积和重量。



经过脱水处理后的污泥会被专业的车辆运输到正规的废物处置场所。

在转移过程中，我们遵循严格的操作规范，并对每一批次的转移过程进行监测和记录。

通过以上专业的废渣和废水处理污泥转移处置处理方案，我们能够确保危险废物HW17 336-061-17在处理
过程中的安全性和环境友好性。我们拥有经验丰富的团队和先进的设备，能够为您提供高质量的服务。

如果您有任何关于危险废物处理的需求或疑问，请随时联系我们，我们将为您提供专业的咨询和解决方
案。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

