
车位引导设备—室内车位引导屏

产品名称 车位引导设备—室内车位引导屏

公司名称 陕西黄金桥电子有限公司

价格 750.00/个

规格参数

公司地址 西安市南二环西段太白立交西瑞鑫摩天城

联系电话 89193176 13002918850

产品详情

 

车位引导屏用于接收中央控制器的输出信息，用数字、箭头和文字等形式显示车位方位，引导司机快速
找到系统分配的空车位，保证停车场的畅通和充分利用车位。 安装在车场内部岔道口，车位显示屏数量
和显示文字内容可以根据客户需要来定制，用数字、箭头和文字等形式显示车位方位，引导司机快速找
到系统分配的空车位，保证停车场的畅通和充分利用车位。可24小时全天候使用。内部程序还可以根据
用户要求随时修改，显示用户需要的其它信息

车位引导显示屏分单向屏，双向屏和三向屏；单向屏是一个控制板控制，双向屏是二个控制板控制，三
向屏是三块控制板控制。尺寸也是倍数关系。

             

主要技术参数

接入电源:  ac220v

工作电源： dc5v±10％

工作温度： -20℃--65℃

储存温度： -40摄氏度—85℃

工作湿度： 30％--90％（相对湿度）

外观尺寸：220mm*240mm*100mm

控制接口



接线方法：

  
4851通讯总线

  
4852通讯总线

  
 

  
485a

  
485a

  
4852b

  
4852a

车位显示屏测试方法：

将电脑连接在中心控制器的232接口上，用我们的车位引导软件，选择显示屏方向，输入显示屏地址，输
入需要显示的3位数字，即可看到显示屏上显示的数据。
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