
超高速型冷冻离心机 培科实验室

产品名称 超高速型冷冻离心机 培科实验室

公司名称 苏州培科实验室仪器科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 苏州市吴中区木渎镇金枫南路198号5幢金枫商贸
中心308、310室

联系电话 86-051266317268 15962225737

产品详情

机型：z 36hk 主机规格 最高转速：30000 rpm (200 ~ 30000rpm最小调整值10 rpm) 最大离心力：65390 x g
(最小调整值10 x g) 最大处理量：6 x 250ml 设定方式：可以”rpm”设定或”g”值设定。
操作面板：大型飞梭旋钮、液晶屏幕、防泼水操作面板。
显示方法：大型背光液晶显示屏幕同时显示设置值与实际值。
转速控制：微电脑变频式自动控制、具自我功能侦测系统。 时间范围：99h59min or
59min50sec最小设定范围1min or 10sec 温度范围：-20℃ ~ +40℃，最小设定范围1℃ 温度控制：cfc
free环保冷媒，具预冷功能及温度单位转换。 瞬间离心：具可计时(秒为单位)瞬间离心系统。
提示系统：具离心完成音乐声提示装置，共10种音乐声可供选择。
记忆系统：99组可记忆常用转速、离心力、时间、温度、加减速、转子编号。
换算系统：转速与离心力自动换算系统。 辨识系统：转子自动辨识系统。
控速系统：10段加、减速控速可供选择。 马达规格：采用免保养高扭力变频式无碳刷式马达。
安全装置：a.自动安全门锁设计 b.不平衡检知系统 c.超速检知系统。 外观尺寸：w715 x h420 x d510 mm
本体重量：91kg 输入电源：220 / 230v - 50 / 60hz 制造规范符合iec1010、1010-2、pr en 61 010-1、pr en 61
010-2-2之安全标准及符合ce认证。
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