
Mobileye Fish eye鱼眼盲区监控

产品名称 Mobileye Fish eye鱼眼盲区监控

公司名称 北京诺耕科技发展有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:Mobileye
型号:Fish eye
产地:以色列

公司地址 北京市朝阳区民族园路2号3幢5层501内5034室（
注册地址）

联系电话 010-58772186 13130329153

产品详情

主驾驶组件—Mobileye 8 主摄像头单元和显示器

 主摄像头单元，包括EyeQ4 和前置摄像头；

 EyeWatch，主要的显示屏

 左边和/或右边的LED 显示器，显示来自侧面摄像头盲区的警报视觉

Mobileye Shield+ Connect 提供两种基于严重程度的碰撞风险警告——即车辆

侧边危险区警告和碰撞警告，其他的前碰撞警告由主摄像头Mobileye8 相机单

元产生-参见附录1

Mobileye Shield +Connect 自动定义相关危险区域的大小和LTTC(侧向碰撞时

间)，根据轨迹和车辆长度计算。每个警告都有两个级别的敏感性

2.1 Mobileye Shield Plus Connect 自动(灵敏度)感知开关：

2.1.1 低灵敏度—危险区域窄-低TTC

当车辆沿直线行驶时，与VRU(易受伤害的道路使用者——行人、骑自行车者



和摩托车者)发生碰撞的可能性较低。司机的盲区也更小。Shield +connect 侧

边摄像头根据汽车后视镜通常不能覆盖的盲区监控狭窄的危险区域(默认宽度

为300 厘米)。系统计算出的TTC 生成黄色PCW 警告

危险区域是指摄像头在车辆前方一定距离内(可配置)，但不能超过摄像头前方

20 米的距离内，最近能探测到的物体的纵向距离。
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