
无线防水型便携式汽车称重仪

产品名称 无线防水型便携式汽车称重仪

公司名称 深圳桂丰交通称重仪

价格 面议

规格参数

公司地址 深圳市龙岗区坂田第三工业区第七栋

联系电话 0755-88841641-转886 15815562953

产品详情

 桂丰便携式汽车称重仪，    便携式汽车称重仪、便携式汽车动态称重仪、汽车轴重仪、便携式汽
车衡、称台式计重收费系统、弯板式计重收费系统、便携式汽车测重仪、无线便携式称重仪、无线便携
式测重仪、治超称重仪、治超测重仪、静动态汽车称重仪、静动态汽车测重仪、无线称重仪、无线测重
仪等都由深圳市桂丰三安科技发展有限公司研发生产，实属本行业性价比最高产品，最具实力的生产厂
商。       桂丰三安便携式静动态汽车称重仪是采用动态瞬感高强型传感器，采用桂丰星形布局专
利研究开发出能完全取代国外设备的产品。采用军工无线数传技术进行无线传输，保证到数据的可靠性
。经过多年的用户使用决论：产品在精度、稳定性、防水性、重复准确率的比较中，都在国内外首屈一
指，成为中国重信誉、质量信得过单位。       优势： 1、产品经上万个交警路政单位使用，性能
稳定高效，省心，最大程度减少了客户因选择产品不当引起的麻烦（如精度不准或经常故障）。
2、使用我司产品的交警路政单位未发生过因精度问题引起的争执与投诉。
3、售后队伍全国流动，以最快的速度、最强的技术处理故障，减少了用户担心。
4、产品免检，国家质量信得过单位。
5、全国免费上门安装调试培训，包学包会，不推诿责任，长期跟踪服务。 主要特点：
1、传感器特点：  采用多个原装传感器，密封效果极优，称重精度更高，稳定性更强。 2、称重台采用
高强度的硬质航空铝合金一次成型，不会发生开裂、起皱、生锈等问题。称重台表面热处理，有极强的
防尘防水防腐性能，密封等级达ip67，可在任何恶天气条件下工作。（质量鉴定一级）
3、交警、路政、国家八部委文件三种模式可  自由切换。并且内存大，能轻松存贮几千条汽车检测数
据。采用大屏幕（320&amp;amp;amp;#215;240）lcd。  
4、交直流两用，可根据实际情况选择，快捷简单，稳定可靠。 5、智能充电：自动控制充电时间，电池
可持续工作40小时以上或检测几百辆车。可使用汽车电源（点烟器）供电和充电；
6、检测仪表既可独立工作，又可随时向计算机上传检测数据。       该系统采用了数字化称重传
感器与秤台一体化的设计，产品采用硬铝合金材料，重量单个只有25公斤，称重台的高度也只有32mm，
所需引桥很短；因此该系统便于携带、运输以及安装使用。同时该系统率先采用了中文菜单操作，使仪
表更具人性化。显示、设定、修正、操作、打印、通讯等功能使用起来简单明了。使用单个称重台可进
行轮计量，使用双个称重台可进行轴计量。产品具备极密封防水功能！经国家质量技术监督部门权威检
测，可以承受大吨位车辆的高负荷长期检测任务，数据保持准确稳定！         产品广泛应用于
公路局路政管理、交警大队等行政单位治超限超载使用。也广泛应用于如深圳比亚迪、华晨宝马公司、
三一重工、上海固特异、广州本田公司、南京专用车公司定远汽车试验场、矿厂等等，也应用于工厂称
重测重货物、物流称重。客户评价非常高！      



桂丰三安公司的系列产品包上门安装、调试、培训，免除用户的后顾之扰。

  单位名称：深圳三安交通科技有限公司  单位地址：深圳坂田第三工业区302 电话：0755-28169940 
88841641  400-657-8805 传真：0755-88848119 15815562953
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