
PPS日本油墨CZL-4033 耐磨性低摩擦导电性

产品名称 PPS日本油墨CZL-4033 耐磨性低摩擦导电性

公司名称 东莞市景亿塑胶有限公司

价格 132.00/千克

规格参数 型号:CZL-4033
填充物:PAN类碳纤维和PTFE
品牌:日本油墨

公司地址 广东省东莞市樟木头镇先威路68号之一塑金塑胶
商业中心7栋304房（注册地址）

联系电话 18925455957 18925455957

产品详情

东莞市景亿塑胶有限公司为您带来了PPS日本油墨CZL-4033 耐磨性低摩擦导电性这款优质油墨。作为您
可信赖的合作伙伴，我们将为您详细介绍这款产品的特点和优势，帮助您做出明智的购买决策。

型号：CZL-4033

填充物：PAN类碳纤维和PTFE

品牌：日本油墨

PPS 日本油墨 CZL-4033 物性参数：

PPS日本油墨CZL-4033以其卓越的耐磨性和低摩擦导电性在市场上广受好评。该产品采用了PAN类碳纤维
和PTFE作为填充物，使得墨水具有更高的强度和耐磨性。碳纤维是一种轻而坚固的材料，能增加墨水的
稳定性，并有效降低摩擦系数。而PTFE具有独特的非粘性和低摩擦特性，在使用过程中能减少摩擦产生
的热量，延长设备寿命。

与其他普通油墨不同，PPS日本油墨CZL-4033在导电性方面也有显著优势。这是因为该油墨中添加了导
电材料，使得墨水具有良好的导电性能。这种导电性能不仅可以更好地防止静电的积累，还能提高设备
的可靠性和稳定性。无论您在何种行业或领域使用这款油墨，它都能为您提供出色的导电性能，确保工
艺流程的顺利进行。

购买PPS日本油墨CZL-4033的价格为132元/千克。我们以竞争力的价格为您提供高质量的产品，严格控制
生产工艺，确保产品质量稳定可靠。无论您的需求是大批量还是小批量，我们都能为您提供及时、高效
的服务，满足您的需求。



总结而言，PPS日本油墨CZL-4033以其型号为CZL-4033、填充物为PAN类碳纤维和PTFE、品牌为日本油
墨的特点脱颖而出。它的耐磨性和低摩擦导电性能使其成为各行各业用户的选择。购买PPS日本油墨CZL
-4033，您将获得高品质的产品和优质的服务。欢迎您联系东莞市景亿塑胶有限公司，我们将为您提供进
一步的咨询和支持。
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