
铺地材料检测机构

产品名称 铺地材料检测机构

公司名称 上海复达检测技术集团有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 上海市杨浦区国权路525号复华科技楼

联系电话 19826412072 19826412072

产品详情

铺地材料又称保护管、导管，是在电气安装中用于保护电线、电缆布线的管道，允许电线、电缆的穿入
与更换。铺地材料是电力工程中推广使用的一种新型套管材料。

铺地材料检测标准（部分）

1、 S.I.540-1964 柔性PVC铺地材料

2、 VSM 37021 E-1941 织物铺地材料．取样

3、 AS 2454:2007 织物铺地材料．术语

4、 SANS 10245:1993 织物铺地材料的维护

5、 JUS F.C2.203-1981 机制铺地材料．质量要求

6、 SANS 1375:2005 织物铺地材料（起绒结构）

7、 SANS 1415:2009 织物铺地材料(针刺结构)

8、 AS/NZS 2914:2007 织物铺地材料．说明标签



9、 DIN EN 1081:1998 弹性铺地材料.电阻测定

铺地材料检测项目

外观质量、厚度、各层厚度、燃烧性能、燃烧性能、可燃性、燃烧性能的分级、单位面积质量、密度、
长度、宽度、直线性、长度、宽度、直角度、边直度、耐磨层厚度、加热尺寸变化率、加热翘曲、耐久
性、老化试验、环境可靠性试验、常规检测、第三方检测、现场检测等。（具体以客户实际情况为准）

铺地材料检测范围

瓷砖、石材、木地板、聚氨酯铺地材料、纳米技术PVC铺地材料、地铁站铺地材料、喷涂聚脲铺地材料
、方块地毯、高耐磨地板、复合地板、大理石、玻璃、橡胶、贝壳、草皮铬、不锈钢条、不锈钢钉、彩
色沥青、混凝土压膜、彩色安全橡胶地垫、室外用铺地材料石材(大理石、毛石、板岩、卵石、花岗岩、
聚酯型人造大理石、复合型人造石等。

铺地材料检测流程

1、联系客服、沟通检测需求；

2、根据实际情况确定样品递送流程、上门取样、送样、邮寄样品；

3、对样品进行初步、获取样品的特性以及相关指标；

4、根据客户的需求、根据检测经验及标准方法、定制试验方案；

5、进行试验、得到试验数据、出具测试报告；

6、完善的售后服务、可随时咨询；

上海复达检测是法定第三方检测机构，具有CMA、CNAS等资质，铺地材料检测服务面向全国，包含上
海、北京、天津、沈阳、济南、南京、苏州、杭州、宁波、合肥、郑州、武汉、长沙、广州、深圳、成
都、西安等地区。
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