
直销双向拉伸塑料护帮网（煤矿井下用）

产品名称 直销双向拉伸塑料护帮网（煤矿井下用）

公司名称 泰安市强能建筑机械有限公司

价格 3.00/12

规格参数

公司地址 泰安市南外环宁家结庄奇石城

联系电话 0538-8979899 13505482277

产品详情

直销双向拉伸塑料护帮网（煤矿井下用） 煤矿井下用塑料护帮网是一种“双抗”塑料网。该产品便于施
工，成本低，安全美观。其主要特点为磨擦不易产生静电、阻燃性能良好、防腐蚀能力强、便于施工和
运输、便于洗煤、纵横向均有较强的承载能力等优异特点。 肥城联谊直销双向拉伸塑料护帮网是以聚丙
烯为主要原材料，经过阻燃、抗静电技术处理后，采取双向拉伸方法形成的整体结构的方格网。
1、磨擦不易产生静电。在煤矿井下的环境里，塑料网表面电阻平均值均在1×109ω以下。
2、阻燃性能良好。在明火环境里只熔化不燃烧，即使燃烧离火最长不超过10s即灭。 3、便于洗煤。这种
塑料网的密度在0.92左右，小于水的密度，在洗煤过程中，破碎的网片漂浮在水面，易于被冲洗掉。
4、防腐蚀能力强，抗老化。 5、便于施工和运输。塑料网相对比较柔软，在施工中不宜划伤工人，而且
具有容易卷曲打捆，剪裁和比重轻的优点，因而便于井下运输、携带和施工。
6、纵横方向均有较强的承载能力。 肥城联谊工程塑料有限公司是一家主营涤纶土工格栅,钢塑土工格栅,
单向塑料土工格栅,双向塑料土工格栅等工程材料的土工格栅厂家,提供土工格栅价格!销售热线:182538308
88 经理：尹衍鹏 电话：13805382217   18253830888 地址： 山东肥城市高新技术开发区
网址:http://www.chinesegeogrid.com/  
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