
希普双电源自动转换开关自动转换开关 扬州希普电气

产品名称 希普双电源自动转换开关自动转换开关
扬州希普电气

公司名称 扬州希普电气有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 江苏省扬州市邗江工业园扬力路6号

联系电话 0514-87771191 15366906666

产品详情

   采用双列复合式触头，横拉式合分闸机构，微电机预贮能以及微电子控制技术，基本实现了零飞弧
（无灭弧罩）

采用可靠的机械联锁和电气联锁 采用过零技术，紧急情况下可强制置零（同时切换两路电源）

具有明显通断位置指示、挂锁等功能，可靠实现电源与负载间的隔离

机电一体化设计，开关转换准确、灵活、顺畅 主要元器件选用国际知名品牌，如荷兰philips公司

、美国motorola公司、德国wago公司和日本omron公司

开关具有多路输入/输出接口，便于实现远程plc控制及系统自动化

开关工作不需外接任何控制元器件

产品符合：gb/t 14248.11-2002/iec60947-6-1《自动转换开关电器》、gb/t

14048.1-2000/iec60947-1《低压开关设备和控制设备 总则》、gb/t

140489.3-1993/iec60947-3《低压开关设备和控制设备

低压开关、隔离器、隔离开关及熔断器组合电器》

使用条件：



1、周围空气温度：上限值不超过+40℃;   下限值不低于-5℃;  

24h内的平均值不超过+35℃;    2、安装地点：安装地点的海拔高度不超过2000米；

3、大气条件：大气的相对湿度在周围空气温度为+40℃ 时不超过50%，在较低温度下可以有较高

的相对湿度，最湿月的月平均最低温度为25℃时平均相对湿度为90%，并考虑到因温度变化发生

在产品表面的凝露。 4、使用环境 ：应安装在无导电尘埃及侵蚀性、易爆、易燃气体的干燥的环

境中，并应避免雨淋及进水，装置不能受到撞击和震动，其安装垂直斜度不超过5度，安装场所

的外磁场，在任何方向不应超过地磁场的5倍。

扬州希普电气有限公司

经过多年在高低压电器产品开发和生产上的潜心经营和锐意拓展，现已成为国内最重要的高低压

电器元件制造商之一，并在国际市场享有很高的知名度和美誉度。

目前主打产品有：

户内高压断路器，智能型万能式断路器，塑料外壳式断路器，智能型塑壳式断路器，塑料外壳式

漏电断路器，负荷隔离开关，双电源自动转换开关，控制保护开关，智能低压无功补偿综合模块

，电测表，电涌保护器，高分断小型断路器，漏电断路器等。

    希普电气

一直把企业的团队建设和企业的文化建设作为发展的原动力，严格的企业管理团队，高水准的技

术研发力量以及准确到位的服务网络，使公司构建的国际iso9001质量体系得以顺畅高效的运行。

公司始终把“产量让位于质量，利润让位于诚信”的理念作为希普人的价值观。

   扬州希普电气有限公司

愿与更多的朋友及国内外厂商进行广泛的合作，共同开拓市场，为振兴民族工业而奋斗！

双电源自动转换开关：http://www.yzxpdq.com/cn/pview.php?id=11

联系人：李经理    电话：0514-87771191传真：0514-87771070   邮箱：xpdq@yzxpdq.com

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

