
全自动泡罩外观检测机—表面缺陷检测设备

产品名称 全自动泡罩外观检测机—表面缺陷检测设备

公司名称 纳威尔（长沙）智能科技有限公司

价格 .00/台

规格参数 检测速度:400板/分
适用物料:药片软硬胶囊
适用版型:长度≤200mm

公司地址 长沙市雨花区振华路199号湖南环保科技产业园
创业中心101（842室）（注册地址）

联系电话  15377496416

产品详情

泡罩类包装的药品在生成过程中，由于受原料差异、生成设备稳定性及现场环境等影响，会出现破损、
空泡、脏污、漏粉等不良现象，严重影响药品的品质及安全。全自动泡罩外观检测机可实现全自动泡罩
多种缺陷检测，大幅度降低人力成本，降低企业运营压力，提升企业市场竞争力。全自动泡罩外观检测
机能实现多种缺陷的自动、快速、精准检测。

 全自动泡罩检测机的设计方案中，采用多光路组合打光来获取清晰、亮度均匀的图像，多种不同缺陷
特征能得以充分体现。全自动泡罩外观检测机能实现多种缺陷的自动、快速、精准检测。泡罩检测软件
对智能相机采集到的图像先进图像校正，然后提取目标检测整体区域，将整体区域划分成单个小区域，
在小区域中提取具体缺陷处，通过对缺陷处特征量的分析，实现缺陷的分类和判定，多个小区域实时并
发处理，实现了多种缺陷的高速、精准判定。
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