
EVA 泰国TPI N8036 片材 发泡鞋类

产品名称 EVA 泰国TPI N8036 片材 发泡鞋类

公司名称 东莞市景亿塑胶有限公司

价格 17000.00/吨

规格参数 型号:N8036
特性:弯曲性能好/耐低温/发泡性好
用途:薄板/片材/鞋类/生活消费品等

公司地址 广东省东莞市樟木头镇先威路68号之一塑金塑胶
商业中心7栋304房（注册地址）

联系电话 18925455957 18925455957

产品详情

EVA泰国TPI N8036片材是一种优质的发泡鞋类材料，具有出色的性能和广泛的用途。适用于制作薄板、
片材、鞋类和生活消费品等产品。

首先，我们来了解一下EVA泰国TPI N8036片材的型号和特性。该材料的型号为N8036，是一种经过优化
设计的高性能材料。它具有良好的弯曲性能，可以轻松适应各种形状的制品。同时，它还具有耐低温的
特性，能够在极端寒冷的环境下保持优异的性能。此外，EVA泰国TPI
N8036片材的发泡性能非常出色，能够为制品提供舒适的缓冲效果，为用户带来舒适的体验。

其次，我们来了解一下EVA泰国TPI N8036的物性参数表：

然后，让我们了解一下EVA泰国TPI N8036片材的用途。这种片材适用于制作薄板、片材、鞋类和生活消
费品等多种产品。薄板和片材可以用于制作各种展示板、广告牌和包装材料等。鞋类制造商可以将其用
于鞋垫、鞋底和鞋面，以提供舒适性和耐用性。而对于生活消费品制造商来说，该片材可以用于制作婴
儿床垫、瑜伽垫和游泳浮板等。

除了以上介绍的属性和用途，EVA泰国TPI N8036片材还具有一些可能被忽略的细节和知识。首先，它具
有良好的耐化学性，可以抵抗多种化学物质的侵蚀，延长制品的使用寿命。其次，该片材具有良好的防
水性能，可阻隔水分渗透，保护内部物品不受损坏。此外，它还具有优异的吸震性能，可以有效减轻运
动中的冲击力，减少身体的疲劳感。

综上所述，EVA泰国TPI N8036片材是一种性能出色、用途广泛的发泡鞋类材料。它的型号为N8036，特
性包括弯曲性能好、耐低温和发泡性好。薄板、片材、鞋类和生活消费品等都是它的适用领域。考虑到
其耐化学性、防水性和吸震性能等优点，选择EVA泰国TPI N8036片材是您制作产品的明智选择。

EVA的用途：



1、广泛用于发泡鞋材、功能性棚膜、包装模、热熔胶、电线电缆及玩具等领域。

2、乙酸乙烯含量在5%~10% 的EVA产品为弹性薄膜等；

3、乙酸乙烯含量在20~28%的EVA，主要用于热熔粘合剂和涂层制品；

4、乙酸乙烯含量在5%~45%，主要产品为薄膜（包括农用薄膜）和片材，注塑、模塑制品，发泡制品，
热熔粘合剂等。
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