
宣城催化燃烧有机废气 协同环保验收

产品名称 宣城催化燃烧有机废气 协同环保验收

公司名称 上海新德瑞环保科技有限公司

价格 21563.00/套

规格参数 品牌:新德瑞
型号:按需定制
产地:江苏常州

公司地址 上海市奉贤区南桥镇西闸公路566号同地址企业9
9+

联系电话 15061128111 15061128111

产品详情

粉尘解决计划方案在我国城市生活垃圾处理恶臭味解决难题非常明显，臭味成分繁杂，处理方式不仅要
考虑到解决的实效性，还需考虑到设备成本费、运作成本费等要素。现阶段，城市生活家居愈来愈小，
设备的占地也变成一个关键的参照要素，要尽可能在占地面积室内空间小的前提条件下完成大的处理实
际效果。总而言之，垃圾中转站有机废气处理设备的选择必须因地制宜、综合性考虑到。

铅（Pb）：铅能够 根据呼吸系统和消化系统进到身体，长期性触碰浓度值在50mg/L之上的铅，便会中毒
了。粉尘解决铅对全身上下人体内脏均有危害功效，但以中枢神经系统、血液和内分泌系统为甚。中毒
的表现***普遍的病症为缺铁性贫血、腹绞痛和铅中毒性肝炎。在中枢神经系统层面的病症为绿色植物精
神衰弱和多发性周围神经炎，主要表现为下丘脑垂体铅中毒症状神经痉挛，情况严重可产生铅性脑部疾
病。

超滤膜法关键用以解决可以将金属离子转换为生物大分子斜板沉淀池物的废水，金属离子关键借助废水
的反映全过程pH值调整有机化学转换率。超滤膜解决的关键点关键有：超滤膜对生物大分子斜板沉淀池
物具备较高的分离出来速率，根据膜的水体化学沉淀比ro反渗透膜好超过ro反渗透膜1—两个量级；珠海
市粉尘解决耗能低；维护保养管理方法简易，清理超滤膜；设备项目投资少，废水产出量同样，超滤膜
价钱仅为ro反渗透1/3—1/4；耗能低，堵漏后，只必须应用酸洗钝化或氢氧化钙就可以清理。

能效等级高：节约资源，高溫等离设备废体排污口溫度，比有机废气進口溫度仅提升几十度。解决效果
非常的好：二恶英等无法解决的化学物质，一瞬间彻底溶解，完成达到环保标准。（是垃圾焚烧发电汽
车尾气二恶英难题的理想化解决方法）无活性氧排污难题（低温等离子体设备存有活性氧排污难题）。
粉尘解决经济发展可用：一样规格型号的高溫低温等离子设备，价钱不上天然气焚烧处理RTO的二分之
一，经营成本小于二分之一。

占地小，自动化技术水平高节省人力资源，经营成本低。不容易造成二次污染。无臭味，对人口数量定



居聚集地域来讲这是一个关键的考虑指标值。粉尘解决天燃气焚烧处理RTO工程造价昂贵，很多耗费天
然气、co2，提升二氧化碳、一氧化碳排污，有二次污染之虑，没法解决日趋严苛的生态环境保护规范。
天燃气焚烧处理因其工作中原理及本身构造上的缺点，在易燃易爆物品场地，或解决有机废气中带有易
燃成分时必须考虑到防爆型难题。天然气运输存储全过程将会存有因泄露而引起的安全隐患。

废水的胶体溶液颗粒和细微分散化空气污染物受静电场功效，造成电泳现象，向反过来正电荷的电级挪
动，并集聚在电极上使水回应；阳极氧化新绿色生态的Fe2＋经石灰粉中合转化成Fe(OH)2、Fe(OH)3有
很强的吸附工作能力，把水足以回应；珠海市粉尘解决阳极氧化转化成的氡气，具备氧化性，能将硝基
苯转变成苯胺，减少废水的毒副作用提升废水的可还原性，有利于事后空气氧化法解决提升效用。
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