
K(Q)胶 雪佛龙菲利普 XK-40 透明Q胶 板材片材 挤出级K胶原料颗粒

产品名称 K(Q)胶 雪佛龙菲利普 XK-40 透明Q胶 板材片材
挤出级K胶原料颗粒

公司名称 东莞市文腾塑胶原料有限公司

价格 .00/千克

规格参数 品牌:韩国雪佛龙菲利普
型号:XK-40
产地:杯子 食品包装 饮料盖子

公司地址 广东省东莞市樟木头镇先威68号塑金塑胶商业中
心14栋203室

联系电话 0769-82933715 18128593518

产品详情

Chevron Phillips K-Resin XK40 Styrene-Butadiene Copolymer, Sheet Grade

Styrene-Butadiene Copolymer, SBC

Chevron Phillips Chemical Company LP

产品说明：

Styrene-Butadiene Copolymer

Customer Benefits: XK40 is an extrusion grade SBC designed specifically for superior performance in blends with
general purpose polystyrene. Compared to KK38, KX40 offers greater polystyrene acceptance and better clarity.

Applications: Major applications include thermoformed blister packs, cups and lids, and portion packages.

Processing Recommendations:Extrusion: Melt Temperature, 218°C maximum. High shear and restrictive type
screws tend to degrade the melt. Generally no need to dry resin.

Specification Data: FDA Regulation 21 CFR 177.1640; suitable for food contact. EEC Directive 90/128/EEC and all
its amendments. USP Class VI-50.

Data provided by Chevron Phillips Chemical Company LP.



物性信息：

物理性能额定值 (公制)额定值 (英制)测试方法密度 1.02 g/cc

熔体流动速率 10 g/10 min

@Load 5.00 kg, Temperature 200 °C

机械性能额定值 (公制)额定值 (英制)测试方法肖氏硬度 (邵氏 D) 65

抗张强度(屈服) 15.2 MPa

伸长率 (断裂) 330 %

弯曲强度 22.2 MPa

弯曲模量 0.696 GPa

悬壁梁缺口冲击强度 NB

@Thickness 3.17 mm

冲击试验 37.6 J

热性能额定值 (公制)额定值 (英制)测试方法载荷下热变形温度(1.8 MPa) 39.0 °C

光学性能额定值 (公制)额定值 (英制)测试方法Transmission, Visible 91 %



加工性能额定值 (公制)额定值 (英制)测试方法加工温度 <= 218 °C

丁苯透明抗冲树脂 又名K胶、K树脂，是丁二烯 - 苯乙烯共聚物，透明度高、光泽性好、耐冲击，加工
性能良好。适用于注塑、中空吹塑、挤出等加工方法，可以加工出外观平滑、光泽、透明度高的制品。
广泛用于冰箱制造、制鞋、玩具制造、食品容器及包装、医疗器械、日常制品、电器仪表盘和与其他材
料 ( 如GPPS、HIPS、SAN、ABS、PP、PC 等 ) 掺混改性等领域。

韩国雪佛龙菲利普（PolyFilip）品牌一直以来致力于提供高质量的塑料材料，其型号XK-40在行业内享有
盛誉。作为一家的塑胶原料供应商，我们东莞市文腾塑胶原料有限公司引进了该品牌的K(Q)胶透明Q胶
板材片材挤出级K胶原料颗粒，为客户提供一种优质可靠的选择。

首先，我们来了解一下K(Q)胶透明Q胶板材片材挤出级K胶原料颗粒的品牌和型号。韩国雪佛龙菲利普
作为品牌，凭借其技术和多年的经验，在塑料材料行业内树立了良好的口碑。而XK-40型号则是该品牌
的产品之一，具有优异的透明度和强度，广泛应用于杯子、食品包装和饮料盖子等领域。

其次，让我们来了解一下K(Q)胶透明Q胶板材片材挤出级K胶原料颗粒的产地。这款产品的产地可以追
溯到韩国。韩国作为塑料材料制造业发达的国家之一，具有先进的生产技术和严格的质量控制，为该产
品的品质提供了有力的保障。

此外，K(Q)胶透明Q胶板材片材挤出级K胶原料颗粒的特点也不容忽视。这种原料具有优异的机械性能
和化学稳定性，能够在使用过程中有效抵抗外部环境的影响，延长产品的使用寿命。同时，该产品具有
良好的可加工性，可以适应不同的加工工艺和生产要求，为客户提供更多选择。

从经济角度考虑，选择K(Q)胶透明Q胶板材片材挤出级K胶原料颗粒也是一种明智的决策。首先，该产
品的价格相对合理，在保证质量的前提下，能够为客户节约成本。其次，该原料的高透明度和优异的机
械性能可以提升产品的附加值，增加市场竞争力。后，该品牌的声誉和产品可靠性也将为客户的产品在
市场上赢得信任和认可。

综上所述，我们东莞市文腾塑胶原料有限公司提供的K(Q)胶透明Q胶板材片材挤出级K胶原料颗粒是一
种优质可靠的选择。无论是在杯子制造、食品包装还是饮料盖子生产领域，该产品都具有广泛的应用前
景。我们诚邀广大客户前来咨询，了解更多关于该产品的详细信息。
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