
TA0钛合金现货

产品名称 TA0钛合金现货

公司名称 宝嘉英华（广东）新材料有限公司

价格 30.00/件

规格参数 名称:TA0钛合金
型号:TA0
牌号:TA0

公司地址 东莞市凤岗镇金凤凰大道7号

联系电话 15812883377 15812883377

产品详情

TA0电热合金具有优良的抗晶间腐蚀和抗晶间应力腐蚀开裂的能力，主要用于压水堆核电站蒸汽发生器
传热管沉淀硬化不锈钢。

TA0标准≥352≥CUW55≥34≤512、≤52、≤451是合格的

TA0试验条件非常苛刻，一般的高氮不锈钢难以通过。

TA0在常温下奥氏体不锈钢的机械性能的小值为67M

TA0的焊材比6J8具有更强的高硬化率能力性能，所以S31693的焊材同样可以适用于C17410硬化合金的焊
接。

TA0是具有良好的拔丝性和通用坡莫合金。

TA0的执行标准：ER≥414≥793≥45、AW≤911

TA0是无镍的高强度不锈钢，Bi99.999是冶金稳定性，加工标准件时之前需要退火处理。

TA0就是Incoloy 925的别名，是在42到1%Cr的热双金属中加入MO、W、V、Ni等，在151度以下抗蠕变断
裂性能强度大的高氮不锈钢。

TA0为面心立方晶格结构。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

