
镇江轻钢龙骨承载力检测 抗冲击性检验

产品名称 镇江轻钢龙骨承载力检测 抗冲击性检验

公司名称 江苏广分检测技术有限公司销售部

价格 500.00/件

规格参数 品牌:GFQT
周期:7-10个工作日
简称:广分检测

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 0512-65587132 13906137644

产品详情

轻钢龙骨是一种新型的建筑材料，随着我国现代化建设的发展，近年来已广泛应用于宾馆、候机楼、客
运站、车站、剧场、商场、工厂、办公楼、旧建筑建筑改造、室内装修设置、顶棚等场所。

隔墙轻钢龙骨承载力检测周期

到样后7-10个工作日（可加急），根据样品及其检测项目/方法会有所变动，具体需咨询工程师。

隔墙轻钢龙骨承载力检测标准

1、KS D 3609-2007 建筑用轻钢龙骨(墙和天棚)

2、T/CASMES 159-2023 轻钢龙骨式复合墙体应用技术规程

3、JG/T 544-2018轻钢龙骨式复合墙体

4、CECS 406-2015现浇泡沫混凝土轻钢龙骨复合墙体应用技术规程(附条文说明)

5、GB/T 11981-2008建筑用轻钢龙骨

6、JC/T 558-2007建筑用轻钢龙骨配件

轻钢龙骨承载力检测范围

隔墙轻钢龙骨、石膏板轻钢龙骨、吊顶轻钢龙骨、烤漆龙骨、明架龙骨等。

隔墙轻钢龙骨检测项目



承载力检测，抗冲击性检测，尺寸偏差，防火测试，耐火等级检测，平直度检测，双面镀锌量，双面镀
锌层厚度等。
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