
连云港市大学城校舍房屋抗震检测中心

产品名称 连云港市大学城校舍房屋抗震检测中心

公司名称 深圳市住建工程检测有限公司推广部

价格 5.00/平方米

规格参数 房屋新闻:房屋安全性检测
检测项目:学校-幼儿园抗震检测鉴定
服务中心:第三方机构

公司地址 深圳市龙岗区园山街道保安社区龙岗大道（横岗
段）6283号三栋厂房101

联系电话 13715207412 13715207412

产品详情
连云港市大学城校舍房屋抗震检测中心是深圳市住建工程检测有限公司推出的一项全新服务项目，旨在为连云港市大学城内的学校和幼儿园提供房屋安全性检测服务。作为专业的第三方机构，我们承诺以科学、严谨的态度，为您的校舍房屋进行全面的抗震检测和鉴定。为了保障学生和教职员工的安全，我们坚持以客户的需求为中心，竭诚为您提供优质的服务。
我们的检测项目主要针对学校和幼儿园的抗震性能进行测试与评估。通过详细的检测流程，我们可以全面了解校舍房屋的结构和材料情况，分析其抗震能力，并评估其在地震中的安全性。针对房屋结构、基础；建筑材料、构件等方面进行检测，包括但不限于：
校舍的承载力和刚度检测
墙体的抗震性能测试
楼板的振动监测与分析
地基的稳定性评估
通过以上几个方面的检测和评估，我们可以客观地评价校舍房屋的整体抗震能力，并提出相应的改进意见和措施。我们拥有一支经验丰富、jishujingzhan的专业检测团队，能够准确、快速地为学校和幼儿园提供专业的抗震检测服务。
除了提供优质的抗震检测服务外，我们还设立了连云港市大学城校舍房屋抗震检测中心作为服务中心。该中心配备了先进的设备和仪器，能够满足各项检测需求。同时，我们注重细节，确保每一项检测工作的准确性和可靠性。
我们深知在购买检测服务时，价格也是一个重要的考量因素。为了让广大学校和幼儿园能够更好地了解和享受到我们的服务，我们制定了平民化的价格政策，仅收取5.00元/平方米的检测费用。我们希望以实惠的价格，让更多的学校和幼儿园能够意识到抗震检测的重要性，并及时采取相应的措施。
连云港市大学城校舍房屋抗震检测中心将始终秉持客户至上的原则，为广大学校和幼儿园提供专业、可信赖的抗震检测服务。我们相信通过我们的努力，能够为学校和幼儿园的房屋安全保驾护航。请各位学校和幼儿园的负责人抓住这个机会，及早了解和购买我们的服务。

1、建筑概况 某教学楼建于20 世纪80 年代，建筑面积约1800m2，平面布置呈L形。该建筑物楼、屋面均采用钢筋混凝土预制板，构造柱和圈梁设置情况不明。教学楼主体为地上4层砖砌体结构，层高3． 6m，建筑总高15． 2m，属纵横墙混合承重体系，外墙厚度均为370mm，内墙厚度均为240mm，屋面为上人屋面。教室横墙间距9． 6m，纵墙间距6． 6m。砂浆强度均为M10． 0 ( 10．0kN/mm2 ) ，砖强度均为MU7． 5( 7． 5kN/mm2 ) 。楼面恒载为5． 0kN/m2 ( 包括楼板自重)，活载为2． 0kN/m2 ; 楼梯间恒载为6． 0kN/m2 ( 包括梯板自重) ，活载为2． 0kN/m2 ; 屋面恒载为6．0kN/m2 ( 包括楼板自重) ，活载为2． 0kN/m2。2、抗震鉴定根据抗震鉴定的一般程序，先确定建筑抗震设防类别为乙类，抗震鉴定类别为B 类。2． 1 一级抗震鉴定 分别对建筑的结构体系、结构布置、材料强度、整体性连接构造、局部易损易倒构件按照抗震鉴定要求进行鉴定。不符合一级鉴定的项目有: 抗震横墙间距; 未查明的项目有: 圈梁设置; 梁的支承形式及长度;纵横墙交接处有钢筋拉接设置。2． 2 二级抗震鉴定 对于B类建筑，抗震承载力验算一般采用规范法。通过PKPM 建模计算。根据抗震结果，综合考虑一级抗震鉴定中结构体系、结构布置、材料强度、整体性连接构造、局部易损易倒构件对建筑抗震承载力的影响，分析建筑的综合抗震能力。PKPM 建模验算抗震承载力所需尺寸、材料强度、荷载、地质情况等参数均根据工程鉴定检测结果取值。建筑首层抗震承载力验算结果见图2。2． 3 抗震鉴定结论根据抗震承载力验算，建筑首层大部分墙段的结构抗力与效应之比小于1． 0，则该层墙体截面抗震承载力不满足要求。并且，综合一级抗震鉴定中结构体系、结构布置、材料强度、整体性连接构造、局部易损易倒构件的鉴定结果，构造措施未能对抗震承载力有效加强。故，该建筑抗震鉴定结果为不满足抗震要求，建议对抗侧力构件进行加固处理。
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