
盆式橡胶支座A桥梁盆式橡胶支座A橡胶盆式支座厂家A桥梁橡胶支座
厂家价格

产品名称 盆式橡胶支座A桥梁盆式橡胶支座A橡胶盆式支
座厂家A桥梁橡胶支座厂家价格

公司名称 衡水广锐橡胶制品有限公司

价格 180.00/件

规格参数 品牌:衡广锐
型号:GQF-C型、Z型、E型、L型、MZL型
产地:河北

公司地址 河北省衡水滨湖新区彭杜乡秦家南田村

联系电话  13273331813

产品详情

盆式支座是钢构件与橡胶组合而成的新型桥梁支座，与同类的其它型号盆式支座和铸钢辊轴支座相比，
具有承载能力大、水平位移量大、转动灵活等特点，且重量轻，结构紧凑，构造简单，建筑高度低，加
工制造方便，节省钢材，降低造价等优点，是适宜于大垮桥梁使用的较理想的支座。

盆式橡胶支座在橡胶轴承的基础上，进一步改进后的更完美的橡胶轴承
。盆式橡胶支座变形机制：

1.使用底盆上的橡胶块三的限制，获得较大的容量2.使用中间衬聚四氟
乙烯板和顶板不锈钢板低摩擦系数较大的水平位移；3.使用锅三力弹性
橡胶块均匀压缩大角度。

应用范围：

适用于橡胶轴承力的10005000kn以上的大跨度桥梁，城市道路桥梁盆式橡胶支座。主要类型和structuresba
sin式橡胶支座按其工作特性可分为固定橡胶轴承，橡胶轴承和一个可移动的单向活动三种橡胶轴承。橡
胶轴承固定的板式橡胶，橡胶垫板，承压橡胶板，橡胶密封环，紧固环和橡胶轴承钢锚螺栓等部件，它
主要用于承受垂直力和角度，为了增加行车的平顺，大型桥梁中的伸缩缝间距都很大，这就需要有大位
移量的支座。每个级别的活动支座都有大、小两种位移量。因此，在设计盆式橡胶支座时，需要计算活
动支座的最大纵桥向位移量。支座纵桥向的位移量应包括温度变化、混凝土徐变、混凝土干缩引起的位



移和汽车制动力引起的位移。支座横桥向的位移一般均能满足要求，不需验算。

本公司主要生产和销售：

一、橡胶产品：橡胶支座，橡胶垫块，橡胶气囊充气芯模，帘布橡胶板，橡胶止水带，专业加工订制橡
胶异型产品

二、防水材料：单（双）组份密封胶，聚乙烯闭孔泡沫板，泡沫棒，桥梁台座止浆条，遇水膨胀止水条
，沥青胶泥等

三、公路/桥梁产品系列：抗震拉杆，抗震锚栓钢套筒，集水井，桥梁接线箱，渗水弹簧管，桩基声测管
，预应力塑料（金属）波纹管，桥梁盆式支座，桥梁伸缩缝，护栏支架，临时支座，钢纤维，泄水管等
产品

四、承揽施工业务：更换桥梁支座，桥梁伸缩缝安装施工等，专业施工班组

期待与您的合作
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