
哈氏合金ASTM B574法兰 N10276锻造法兰

产品名称 哈氏合金ASTM B574法兰 N10276锻造法兰

公司名称 无锡赢广合金有限公司

价格 340.00/件

规格参数 产地:江苏
标准:美标
包装:木箱

公司地址 江苏省无锡市锡山区锡港路与蓉盛路交叉口东北
240米

联系电话 18036061201 18036061201

产品详情

无锡赢广合金有限公司为您推荐价格为340.00元每件的哈氏合金ASTM
B574法兰N10276锻造法兰。本产品产地为江苏，符合美标ASTM B574标准，采用木箱包装。

哈氏合金（ASTM B574）是一种优质的合金材料，具有良好的耐腐蚀性能和高温稳定性，广泛应用于化
工、石油、电力等行业。哈氏合金B574法兰是通过锻造工艺制成，具有更高的强度和耐腐蚀性，能够承
受较高的压力和温度。

本文将从多个方面介绍哈氏合金ASTM
B574法兰N10276锻造法兰的特点和优势，以期帮助客户更好地了解和购买该产品。

优质材料：哈氏合金ASTM B574法兰N10276采用优质的哈氏合金材料制成，具有卓越的耐腐蚀性能，能
够在酸碱等恶劣环境下长期稳定运行。 高强度：通过锻造工艺，哈氏合金ASTM
B574法兰N10276具有更高的强度和硬度，能够承受较大的压力和冲击。 高温稳定：哈氏合金ASTM
B574法兰N10276具有优异的高温稳定性，能够在高温环境下长时间工作而不失效。
严格符合标准：哈氏合金ASTM B574法兰N10276严格按照美标ASTM
B574标准生产，保证产品质量和性能。 多种规格：哈氏合金ASTM
B574法兰N10276提供多种规格和尺寸供客户选择，以满足不同工程需求。 

在购买哈氏合金ASTM B574法兰N10276锻造法兰时，客户还需注意以下细节：

确定所需尺寸和规格，以确保产品能够完全适配您的工程。
了解项目的工作条件和环境要求，以选择合适的材料和配件。
咨询专业人员，获取更多关于哈氏合金ASTM B574法兰N10276的技术参数和应用案例。
注意包装和运输过程中的防护措施，确保产品在运输过程中不受损。 

总之，哈氏合金ASTM B574法兰N10276锻造法兰是一种性能卓越、质量可靠的产品，适用于各类要求高



耐腐蚀性和高温稳定性的工程。无锡赢广合金有限公司愿与您携手合作，为您提供优质的产品和专业的
服务。
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