
50%玻纤增强PARA苏威1622/9048高冲击 耐化学 汽车电子电器部件

产品名称 50%玻纤增强PARA苏威1622/9048高冲击 耐化学
汽车电子电器部件

公司名称 东莞市缘信塑胶原料有限公司

价格 103.00/千克

规格参数 品牌:美国苏威
颜色:本色 黑色
牌号:1622/9048

公司地址 东莞市樟木头塑胶原料市场3期A栋118号

联系电话 0769-87096585 13798816585

产品详情
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PARA性能特点：（1）高刚度；（2）卓越的耐机械应力性能；（3）加工性优良，尺寸稳定性良好，薄
壁注塑时具有优良的注塑能力和高生产效率，即使采用高纤维含量也一样，可注塑高刚度的复杂、细小
形状；（4）模具收缩率低。高的可重复性有助于实现jingque成型，没有凹陷，可实现精密的尺寸要求；
（5）优异的表面光泽性。增强后的产品具有优异的表面外观，即使采用高玻璃纤维含量也一样；（6）
线性热膨胀系数低。其系数可与金属相比，适合与金属结合；（7）优异的热机械特性，蠕变性低；（8
）吸水速率缓慢。与其他PA一样，聚芳香酰胺对水有一定的敏感性。尽管如此，与采用普通聚酰胺的

用途： 草坪和园林设备 工业应用 电器外壳 电器用具 动力其它工具 齿轮 电气电子应用领域

特性： 耐化学性良好 冲击改性 低吸湿性 流动性高 高强度 尺寸稳定性良好 良好的抗蠕变性

 高刚性 ***外观

备注说明： Ixef 1622是50％玻纤增强抗冲击改性聚丙烯酰胺。具有非常高的强度和刚性、***的表面光泽

度以及优良的耐冲击性。-本色： Ixef 1622/9048



模塑部件相比，聚芳香酰胺的半芳香性质使PARA复合物仅产生较低且较缓慢的吸水性，与前者相比对湿
度的敏感性低很多；（9）此外，PARA还具有良好的耐化学性。
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