
(定制)双点指针式流量开关

产品名称 (定制)双点指针式流量开关

公司名称 重庆键英液压机电有限公司

价格 800.00/个

规格参数

公司地址 重庆市江津区珞璜工业园B区

联系电话 86 023 85558315,85558314 13452391707

产品详情

额定电压： AC220v, DC24（V） 额定电流： 5（A）
安装形式： 螺纹 种类： 流量式
接触电阻： 1＜（Ω） 营销价格： 优惠
材质： 不锈钢、铜、碳钢等 加工定制： 是
产品别名： 流量开关 产品性质： 新品
营销方式： 厂家直销 型号： JYS
品牌： 键英

jys型双点指针式流量开关

一、用途与工作原理

 jys型双点指针式流量开关是用于以润滑油、水、乙烯、乙二醇或任何对黄铜、磷青铜无腐蚀作用及未
被定为危险液体的流体为介质的系统，用于需要控制最小或最大流量的场合。原理简单，工作可靠，使
用寿命长。它是利用液体的流动带动叶片偏移，来测试液体是否处于流动状态。当液体没有流动时，叶
片处于自然状态；当液体流动时，液体的冲击力带动叶片偏移，推动扛杆带动指针线性转动，显示流量
的相对大小，流量达到设定值时，通过传动轴带动微动开关动作，输出开关量信号。

二、产品特点

1、有指针显示流量，使流量大小以及报警或开关动点更直观。

2、有两个报警或开关动作点，流量开关设定可调。



3、叶片在安装时要加以修剪，以适应不同管道与流量，使最大流量与指示范畴相对应。

4、dn15-dn150可以使用；

5、不锈钢叶片；

6、高性价比；

三、主要技术指标

环境温度:-25-+90°c 

设定值范围:15-2000l/min

耐压:1.6mpa

寿命:1x105次

触点容量：ac220v±10% 

dc24v±10%0.1a(阻性)

外壳防护等级：ip54

输出形式：微动开关spdt输出微动开关参数：15a（max.）、250vac/dc）

重复性 ±5

型号 配管尺寸 开关动作时的流量调节范围
最小调节 最大调节
流量减少 流量增加 流量减少 流量增加

jys-25 g1 16 19 55 60
g1-1/2 30 35 110 115
g2 50 58 160 165
g2-1/2 75 86 197 210
g3 100 115 235 270
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