
专业生产高品质低频工字电感器

产品名称 专业生产高品质低频工字电感器

公司名称 深圳市维智鸿电子科技有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 深圳市龙华新区观澜街道四和社区武馆路82号31
8室

联系电话  13537701312

产品详情

应用范围： 振荡 种类： 可调电感
品牌： 维智鸿 型号： WZH-106
封装形式： 插件电感 绕线形式： 多层平绕式
导磁体性质： 铁氧体磁芯 磁芯形状： 工字形
工作频率： 低频 安装方式： 立式密封
骨架材料： 胶木 品质因数Q： 1000
电感量： 39 允许误差： 1~5%
感抗XL： 120（Ω） 额定电流： 500（mA）
分布电容： 12（F） 标称电压： 16（V）
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温馨提示：

产品价格及属性仅供参考，详情请旺旺咨询！

电感器的结构与特点 电感器一般由骨架、绕组、磁屏蔽、封装材料、磁芯或铁芯等组成。1．骨架骨架
泛指绕制线圈的支架。一些体积较大的固定式电感器或可调式电感器（如振荡线圈、阻流圈等），大多
数是将漆包线（或纱包线）环绕在骨架上，再将磁芯或铜芯、铜芯等装入骨架的内腔，以提高其电感量



。

骨架通常是采用塑料、胶木、陶瓷制成，根据实际需要可以制成不同的形状。

小型电感器（例如色码电感器）一般不使用骨架，而是直接将漆包线绕在磁芯上。

空心电感器（也称脱胎线圈或空心线圈，多用于高频电路中）不用磁芯、骨架和屏蔽罩等，而是先在模
具上绕好后再脱去模具，并将线圈各圈之间拉开一定距离。2．绕组绕组是指具有规定功能的一组线圈，
它是电感器的基本组成部分。 绕组有单层和多层之分。单层绕组又有密绕（绕制时导线一圈挨一圈）和
间绕（绕制时每圈导线之间均隔一定的距离）两种形式；多层绕组有分层平绕、乱绕、蜂房式绕法等多
种。3．磁芯与磁棒磁芯与磁棒一般采用镍锌铁氧体（nx系列）或锰锌铁氧体（mx系列）等材料，它 变
压器芯的形状有"工"字形、柱形、帽形、"e"形、罐形等多种形状，如右图所示。其目的主要是避免涡流
产生热，降低输电效率。4．铁芯铁芯材料主要有硅钢片、坡莫合金等，其外形多为"e"型。5．屏蔽罩为
避免有些电感器在工作时产生的磁场影响其它电路及元器件正常工作，就为其增加了金属屏幕罩（例如
半导体收音机的振荡线圈等）。采用屏蔽罩的电感器，会增加线圈的损耗，使q值降低。6．封装材料有
些电感器（如色码电感器、色环电感器等）绕制好后，用封装材料将线圈和磁芯等密封起来。封装材料
采用塑料或环氧树脂等。

 我司创立于2005年，一专业从事smd功率电感，线圈，变压器之研发，生产，销售的企业。籍借全体员
工不懈之努力及客户信任，得以迅速发展，目前已拥有厂房面积5000余平方，一线员工205人，管理，工
程，销售人员共71人。公司已导入iso认证。产品全线符合rohs。m&j除了供货稳定，价格相宜外，亦深明
“顾客至上”之重要，因此是一信誉良好的合作伙伴。m&j亦会按顾客之要求提供各种样板做测试，务
求令贵司得到最称心的货品。品质源于实力，信誉源自认可，发展离不开朋友的支持！我们真诚期待与
新老朋友展开更广泛的oem或odm，共同发展！***********************************************************
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