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产品详情

东莞可以写项目节能报告/可研报告策划公司节能报告编制工作怎么样 东莞可以写节能评估报告（三）开
发区管委会要强化后续监管，不定期对项目节能措施、能耗水平等承诺内容进行检查，确保项目承诺内
容执行到位，对未履行承诺备案内容或者节能审查意见的企业，要督促限期整改，对违反法律、法规规
章的企业，追究相应法律责任。
东莞固定资产投资项目节能审查意见是项目开工建设、竣工验收和运营管理的重要依据。 东莞投资项目
建设单位在报送项目可行性研究报告前，需取得节能审查机关出具的节能审查意见。东莞可以写
企业投资项目建设单位需在开工建设前取得节能审查机关出具的节能审查意见。 东莞
4.如金湾区未达到能耗强度降低基本目标进度要求，需补充制定能源等量减量替代方案。 东莞可以写年
综合能源消费量5000吨标准煤以上的固定资产投资项目，由东莞省级节能审查机关进行节能审查；东莞
年综合能源消费量1000吨标准煤—5000吨标准煤的固定资产投资项目，其节能审查管理权限由东莞所在
市级节能审查机关依据实际情况自行审查。 （二）开发区管委会在不突破区域能耗“双控”目标的前提
下，对列入清单的固定资产投资项目，按国家、省、市现行规定管理，从源头上把控新建项目准入关；
对行业管理清单外的项目实行承诺备案管理，依法开展事中事后监管，按季度向吉安市发改委报送项目
节能承诺备案情况并抄送我委。 东莞年综合能源消费量1000至3000吨标准煤（不含3000吨，下同），或
年电力消费量200万至500万千瓦时，或年石油消费量500至1000吨，或年天然气消费量50万至100万立方米
的固定资产投资项目，应单独编制节能评估报告表；除此以外的项目，应填写节能登记表
（一）香洲区、斗门区、高新区、鹤洲新区筹备组、市级投资项目主管部门的项目 东莞
铜及铜合金板、带、箔 紫铜类 工艺路线1 熔铸工序 单位产品综合能耗 千克标准煤/吨 70 60
东莞2020年（近期） 东莞第三章 区域节能评估报告 东莞5.南方电网科学研究院。开展交直流输送风电方
式、深远海柔性直流输电工程成套技术、新型储能技术、智能微电网试验研究。 东莞第五节
积极实施交通运输节能 20 东莞（二）能源供应对外依存度高，供应形势持续紧张。我省是“资源小省”
，煤炭产能低、无油气资源、新能源发展潜力有限，未来越来越多的能源需从省外调入。“十四五”时
期，全省煤炭对外依存度进一步提高，油气需求进一步提升，同时各省对西部优质电力资源的竞争进一
步加剧，预计我省能源供应形势将持续紧张，能源保供难度不断增加。 东莞
（五）节能产品、设备采购和使用情况；
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