
SYD-0709A沥青混合料自动马歇尔稳定度试验仪数显马歇尔稳定度仪

产品名称 SYD-0709A沥青混合料自动马歇尔稳定度试验仪
数显马歇尔稳定度仪

公司名称 苏州奇乐电子科技有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 中国 江苏 昆山市 翠薇路1099号

联系电话 86 512 57620296 13913257976

产品详情

类型： 马歇尔稳定度试验仪 型号： SYD-0709A
品牌： SYD 最大轴重： 50kN；（kg）
工作温度： 0℃~60℃；（℃） 电源电压： AC 220V±10%，50Hz；

（V）
加工定制： 否

syd-0709a自动马歇尔稳定度试验仪

仪器是根据国家行业标准jtj052《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》中的t0709《沥青混合料马歇尔稳
定度试验》规定的要求设计制造的，适用于沥青混合料的马歇尔稳定度试验，能够准确地判断沥青混合
料的破坏点，以进行沥青混合料的配合比设计或沥青路面施工质量检验。 本机配有rs232串行通讯口，方
便与上位计算机通讯，由计算机进行数据处理、存贮、打印、显示，也可由计算机控制，进行试验和打
印。本机同时具有手动控制上升下降，停止的功能。

一、主要技术参数及指标

1、工作电压： ac 220v±10%，50hz；2、最大荷载： 50kn；3、工作环境温度： 0℃~60℃；4、稳定度测量传感器测量范围： ≤40kn；5、具有荷载值大于39kn时过载保护功能；6、沥青混合料稳定度测量误差： ≤±0.1kn；7、垂直变形（流值）测量范围：
 测量误差：

0~20mm；
≤±0.05mm；8、压力机上升速度： 50±5mm/min；9、配有计算机rs232串行通讯口与计算机联网，进行实验。
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