
50W LED投光灯 LED泛光灯 50瓦 出口品质 质保2年

产品名称 50W LED投光灯 LED泛光灯 50瓦 出口品质
质保2年

公司名称 深圳市恒德仕照明科技有限公司

价格 350.00/只

规格参数 功率:50（W）
光通量:3000-3500（LM）
输入电压:220（V）

公司地址 深圳市光明新区公明办事处田寮社区光明高新园
西区七号侨德科技园厂房B栋七楼

联系电话 86-0755-28025010 13725521221

产品详情

功率：50（W） 光通量：3000-3500（LM） 输入电压：220（V）
型号：55555 LED颗数：1 显色指数：＞75%
品牌：恒德仕 色温：2700-7000K（K） 灯光颜色：暖白，正白，冷白
寿命：30000（H）

品名：泛光灯

灯头：欧规，中规，澳规，美规
都可以
电压：85-265v

频率：50/60hz

色温：2700-7000k

ip:65

认证：ce,rohs,emc,lvd,saa,ul.csa,pse
,gs,tuv
显色指数：65%-82%



质保问题:恒德仕所有的产品质保两年

安装说明:

1)产品安装前切断电源,防止触电。

2)产品根据安装数量，并设计配备电源。

3)产品应避免安装在热源处及热蒸汽，腐蚀性气体的场所，以免影响寿命。

4)安装前请仔细参阅产品规格书。

5)安装前确保安装位置可以承受１０倍于该产品的重量．安装于无震动，无摇摆，无火灾隐患的平坦地
方。

6)控制系统是由工程师设计成在正常工作条件下使用时，和在使用后典型色彩变幻效果工作时,可以达到
最优化的led寿命.超出这些范围或条件或在这些和条件的上限长期工作,会使led的寿命进一步降低.在极端
的情况下,内部光源组件会发生故障

7)凡不按照说明书要求安装、使用所造成灯具的损坏，本公司概不负责。

可根据客户需求，生产各种要求的led照明灯具。

深圳恒德仕照明科技有限公司总部是led照明产品、led球泡灯、led射灯、led天花灯、led墙壁灯，led珠宝
灯，led横插灯，led日光灯、led豆胆灯、lled泛光灯等产品专业生产加工的私营有限责任公司,公司总部设
在深圳观澜丹坑润塘工业区83栋2楼,深圳恒德仕照明科技有限公司总部拥有完整、科学的质量管理体系
。深圳恒德仕照明科技有限公司总部的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临深圳
恒德仕照明科技有限公司总部参观、指导和业务洽谈。

光通量（lm） 

由于人眼对不同波长的电磁波具有不同的灵敏度，我们不能直接用光源的辐射功率或辐射通量来衡量光
能量，必须采用以人眼对光的感觉量为基准的单位----光通量来衡量。光通量用符号φ表示，单位为流明
（lm）。 

发光强度（cd） 

光通量是说明某一光源向四周空间发射出的总光能量。不同光源发出的光通量在空间的分布是不同的。
发光强度的单位为坎德拉，符号为cd，它表示光源在某单位球面度立体角(该物体表面对点光源形成的角
)内发射出的光通量。1 cd = 1 lm/1 sr （sr：立体角的球面度单位）。 

亮度（cd/m&sup2;) 



亮度是表示眼睛从某一方向所看到物体发射光的强度。单位为坎德拉/平方米[cd/m&sup2;]，符号为l，表
明发光体在特定方向单位立体角单位面积内的光通量，它等于1平方米表面上发出1坎德拉的发光强度。

色温( color temperature ) 

当光源所发出的光的颜色与黑体在某一温度下辐射的颜色相同时，黑体的温度就称为该光源的色温，用
绝对温度k（开尔文，开氏度 = 摄氏度 + 273.15 ）表示。 显色性(color rendering property) 

原则上，人造光线应与自然光线相同，使人的肉眼能正确辨别事物的颜色，当然，这要根据照明的位置
和目的而定。 光源对于物体颜色呈现的程度称为显色性。通常叫做"显色指数"（ra）。显色性是指事物
的真实颜色（其自身的色泽）与某一标准光源下所显示的颜色关系。ra值的确定，是将din6169标准中定
义的8种测试颜色在标准光源和被测试光源下做比较，色差越小则表明被测光源颜色的显色性越好。 

ra值为100的光源表示，事物在其灯光下显示出来的颜色与在标准光源下一致。
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