
生产销售 2013新款火热款LED投光灯 LED投光灯10W

产品名称 生产销售 2013新款火热款LED投光灯
LED投光灯10W

公司名称 中山市光晶照明科技有限公司

价格 47.00/只

规格参数 功率:10（W）
光通量:900（LM）
输入电压:260（V）

公司地址 中国 广东 中山市
中山市古镇中兴大道南冈东工业区11号

联系电话 86 760 89861618/22326033 13925393971

产品详情

功率：10（W） 光通量：900（LM） 输入电压：260（V）
尺寸：旺旺咨询 工作温度：-20-50 外壳材质：铝合金
防护等级：IP65 重量：旺旺咨询（g） 型号：ECO-F6410-10W
LED颗数：集成 显色指数：75 工作频率：50-60（Hz）
品牌：OPTO 色温：2700K-6500（K） 灯光颜色：暖白、正白
发光角度：120（度） 寿命：50000（H） 配光方式：统一常规
配光曲线：统一常规 平均照度：60

温馨提示：产品图片、属性及价格仅供参考！！！

自定义内容

【led产品特性】:一、选用优质高纯度铝材制作而成。使用先进的阳极氧化处理技术，使灯具更加美观耐
用。二、结构简洁、明了，安装简易方便，性价比高。三、高效节能。在相同亮度情况下,led节能灯1000
小时仅耗1度电，普通白炽灯17小时耗１度电，普通节能灯一百小时耗１度电。四、超长寿命。led超级节
能灯的使用理论寿命可达上万小时以上，普通白炽灯使用寿命1000多小时。五、光线健康。光线中不含
紫外线和红外线，无辐射，无污染.普通节能灯管和白炽灯光线中含有紫外线和红外线。六、绿色环保。
不含汞和铅等有害元素，得利于回收和利用，而且不会产生电磁干扰，普通灯管中含有汞和铅等有害元
素，节能灯中的电子镇流器会产生电磁干扰。七、保护视力。采用直流电源驱动，无频闪，普通灯都是



交流驱动，就必然产生频闪对长时间眼睛不利。八、光效率高，发热小。９０％的电能转化为可见光，
普通白炽灯仅有２０％电能转化为可见光,另８０％的电能转化为热能对有限的资源是一种极大的浪费。
九、安全系数高。所需电压、电流较小，发热少，无安全隐患。
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