
除铁除锰设备|地下水除铁除锰设备

产品名称 除铁除锰设备|地下水除铁除锰设备

公司名称 广州凯源水处理设备有限公司

价格 5800.00/套

规格参数

公司地址 广州市白云区嘉禾望岗工业三路38号C栋1楼

联系电话 020-81798225 17724002949

产品详情

加工定制： 是 型号： KY
产水量： 1-100（T/h） 工作压力： 0.2-0.6（Mpa）
工作温度： 5-60（℃） 设备重量： 100-100000（kg）
额定出力： 1.0-20（t/h） 进水温度： 5-60（℃）
接口尺寸： 25-110（cm） 消耗功率： 750-80000（w）
控制方式： 手动

工作原理:在水中以fe2+的状态存在，fe2+离子极易污染离子交换树脂，使树脂中毒而
降低交换能力，受热后极易在受热面上生成铁垢，影响传热和腐蚀设备，
含铁超标的地下水，或井水，水中有异味。除铁除锰设备，利用天然锰砂
中含有的mno2与fe2+的氧化还原反应，使fe2+变为fe3+并生成fe（oh）3沉淀
后，利用过滤器的反冲洗功能加以去除。

1．含铁地下水曝气后经锰砂滤层过滤，水中二价铁的氧化反应能迅速地在
滤层中完成，并同时将铁质截留在滤层中，从而完成一次全部的除铁过程
。

2．含锰地下水曝气后经锰砂滤层过滤，使高价锰的氢氧化物逐渐附着在滤
料表面，形成具有接触催化作用的锰质滤膜，从而使水中二价锰被氧化为
高价锰除去。

手动除铁、除锰过滤器

地下水自动处理设备



锰砂 活性碳 石英砂

技术指标:进水水质：

1、ph≥5.5；2、水温：6-10℃；3、ss≤30mg/l；4、含铁量：≤15mg/l；5、
锰量：≤3 mg/ l；6、碱度：≤2mg/l。

出水水质：

1、含铁量：≤0.3mg/ l；2、锰量：≤0.1mg/ l；3、进水压力：≤0.6mpa；4
、反洗强度：14l/m2.s；5、反洗时间：≥7min。

除铁除锰设备的应用范围：食品、饮料、纺织、造纸、酿造业、含铁超标
水的处理，地下水、深井水除铁除锰设备。
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