
厦门覆膜帆布袋定制 ,厦门定制圆桶包帆布袋

产品名称 厦门覆膜帆布袋定制 ,厦门定制圆桶包帆布袋

公司名称 温州市途润制袋有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 温州市沧南县钱库镇兴华北路377号

联系电话 13958963318 13958963318

产品详情

厦门定做手提帆布袋厂家〖产品特点〗：具有抗磨损 坚固耐用，不含毒性，生态环境保护，降解，清理
，娱乐休闲潮流趋势的一种绿色环保产品。〖产品制作〗：质量合格，品质精致，针角极密，客户满意
度高，交活迅速。〖栽切分切〗：布料选好，备好料以后，接下来的工作就是把大卷的布料裁切成一块
一块的小布料。布袋有些是有底有侧， 相当于一个五边形，有些是无底无侧，两片式结构。依照规格大
小，用自动化切料机、切条机分切成咱们需求规格的小块布料。厦门无底无侧帆布袋定制〖广告效果〗
：企业的宣传广告可满购物商场街头巷尾“移动”宣传策划方案 ，长期坚固耐用。〖方案设计定制〗：
可外加工项目，价格优惠，送货快，人性化服务，印刷包装精美，生态环境保护功能强大。随着越来越
多的大型欧洲标签加工商在国内开展业务，印刷质量标准也不断提高。目前，中国市场对印刷标准的要
求是全球高的。中国庞大的人口基数正带动零售包装产品和shechi品包装快速增长，伴随而生的是对高端
标签需求的增长。在国内开展业务的guojipinpai商正与标签加工商紧密合作，以确保生产质量的稳定。轮
转丝网工艺已经成为实现高质量标签独texiao果和质感的一种重要工艺。轮转丝网工艺具备特有的厚膜层
印刷能力，膜层厚度介于5—250μm之间，可以较快的速度印刷颗粒相对较大的油墨，并可与其他工艺
联线加工。这就使得轮转丝网成为色彩丰富、不透明度、触感效果和功能标签的理想选择。因此，轮转
丝网是实现高附加值产品的特有工艺，比如无标签感标签、高光图像的上光、浮凸图文的上光、提升she
chi感的金属油墨等。在国内，轮转丝网在所有零售产品领域均有广泛应用，尤其适合个人护理品牌、葡
萄酒等。高质量轮转丝网印刷完整工作流程施托克公司是轮转丝网技术领域内的供应商之一，提供轮转
丝网工作流程所有阶段的完整解决方案，包括可以与几乎所有标签印刷机集成的RSI（轮转丝网集成）单
元、无缝镍金属可重复雕刻RotaMesh轮转丝网和数字激光成像系统。由于施托克公司在精细丝网和高分
辨率激光雕刻设备所取得的创新突破，轮转丝网工艺可以清晰地复制较小的汉字字符和其他亚洲文字。
施托克公司提供两种轮转丝网激光成像工艺：增强型rotaLEN直接高清激光雕刻机，可雕刻RotaMesh轮转
丝网；通用型variLEX直接激光曝光设备，用于可重复使用的RotaPlate丝网，以及柔版和干胶印版的曝光
。rotaLEN成像设备可以直接烧蚀成像，无需胶片、化学溶剂或水，是一个快速一步式轮转丝网制版解决
方案。厦门定制有底无侧帆布袋〖印刷图案〗：简单的图案，一般是采用丝网印刷，丝网印刷成本较低
，同时应用广泛，在国内发展比较好，各项技术比较成熟。

如果是复杂的印刷，就需要采用热转移印刷了，印刷时要注意文字、图案的清晰度、丰满度。让布袋能
够很明显的突出主题，起到广告宣传的作用。

〖原材料分为〗：帆布袋，棉布袋，麻布袋，牛津布袋，毡子布袋，绒布袋等。〖布料厚度〗：有5安、



6安、8安、10安、12安、14安、16安、20安可供选择，不过材料有好有差，不要只听价格，帆布差的材料
真的不咋地，建议用一般料跟好料来做，好料做出的产品就是不一样。厦门哪里可以定做帆布袋LOGO
本公司是集设计、印刷、生产加工、拥有完整服务的综合性厂家；定做PVC袋、保温袋、帆布袋、手提
袋、麻布袋、棉布袋、抽绳袋、束口袋、牛津布袋、毛毡布袋、绒布袋、折叠袋、包装盒、包装袋、无
纺布袋。厦门有底有侧帆布袋定做我们秉承“诚信为本，品质，服务至上”的经营理念，欢迎各界朋友
来我厂参观、指导和业务洽谈！行业咨询：２．选择油墨塑料油墨系列品种很多，根据不同的承印材料
，应选择适合印材性质的油墨，否则会造成经济损失。在正式批量生产之前，应做好实验工作，证明哪
个品牌油墨适合印材印刷，一旦完成配套，就不要随意更改。如选择印材是PET，那么就应选择PET丝网
印刷油墨，尽量考虑使用国产油墨，降低成本，低价位有利于市场竞争。３．出一张胶片，选用13－15L
50％阴图片圆点胶片，尺寸为130×56cm，用水性感光胶晒制一块网点版。４．为了节省开支不用出胶片
，采用黑色不干胶纸裁剪成梯形，尺寸为128×104×56cm。用油性感光胶晒版两块，分别使用黑墨和白
墨网版，或者用白报纸裁剪一张梯形图形，平放在绷好的网框布上适中位置，再用玻璃板作为压条使用
放在中间，以免纸片在网布上滑动，然后用小刮刀将封网胶反复向四周边框刮平，自然干燥、曝光加固
。二、印刷工艺将PET裁片，尺寸为３０×６０cm。用酒精将PET片擦干净。用水性可撕油墨印网点，
每张必须检查网点印刷质量如何，如有问题，可用清水洗掉，再重新印上网点。满版印上PET黑色油墨
，自然干燥。再满版印上PET白色油墨。在白墨上印专色或四原色油墨。后网印PET夜光型荧光油墨。
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