
NAPA蓄电池GEL凝胶商用和船用电池 BCI No. 8D 1150 CCA

产品名称 NAPA蓄电池GEL凝胶商用和船用电池 BCI No.
8D 1150 CCA

公司名称 狮克电源（北京）科技有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:NAPA蓄电池
型号:8D 1150 CCA
规格:12V200AH

公司地址 北京市昌平区沙顺路88号

联系电话 13121708881 13121708881

产品详情

NAPA蓄电池GEL凝胶商用和船用电池 BCI No. 8D 1150 CCA

产品详情

NAPA - NAPA 凝胶商用和船用电池

当您通过 NAPAOnline 购物时，可以轻松购买更大的商用凝胶电池。NAPA 凝胶商业和船用电池是启动
和供电大量深循环应用的选择，例如远程电源、应急照明、商船、帆船和其他非常需要免维护电源的应
用。

NAPA 凝胶商用和船用电池采用  免维护工程，这意味着您无需检查液位或添加任何水。这些电池中的
凝胶消除了溢出和放气，使它们成为更安全的选择。大限度地减少端子腐蚀意味着您不必为更换电池端
子而烦恼。

如果您需要为大型船舶和商业应用提供可靠的日常深循环启动电源，那么 NAPA 凝胶商业和船舶电池是
理想的选择。由于快速效的充电能力和低自放电率，您的电池可以闲置数月而不会充电或容量损失。美
国制造。

特点与优势



非常适合广泛的深循环/启动应用。

免维护设计，无需检查液位或加水。

附带手柄，方便安装和运输。

凝胶设计消除了危险的溢出、放气和端子腐蚀，从而实现更安全的操作。

充电时间更快，可快速效充电，自放电率低，因此可以使用数月，而无需担心充电或容量损失。

规格
负端子位置 右上前部储备能力 475 分钟电池端子类型 置顶帖子制造商零件编号 8G8DBCI 集团规模 BCI 编号 8D子品牌 凝胶商业和海洋VMRS代码 032001001起动电流 0A冷启动电流 1150 CCA湿或干 湿的电池类型 凝胶重量 157 磅品牌 国家适应计划内容 (1)电池组装长度 20.75 英寸正端子位置 右上背面电压 12V制造商 东宾夕法尼亚或克拉里奥斯度 10 英寸需要安全数据表 是的宽度 11 英寸
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