
煤气报警器-焦炉佳选择

产品名称 煤气报警器-焦炉佳选择

公司名称 济南聚鑫安防器材有限公司

价格 1028.00/台

规格参数

公司地址 山东省济南市历城区华龙路1825号http://www.gas
alarm.cn

联系电话 86-053188326657 13220581617

产品详情

    ca-2100d煤气报警器主要是检测可燃煤气泄漏（焦炉煤气，主要成分h2；锅炉房天然气泄漏），
价格优惠，高质量，厂家现货生产，是焦炉煤气可燃检测的最佳选择，用户可以根据自己的要求设置报
警值，或者连接排风扇，电磁阀等相关设备。       ca-2100d煤气报警控制器特点：     
◆系统最大容量：4路；巡检方式工作；    
◆四总线信号传输：电源正极，电源负极，通信线la，通信线lb；       
◆中文彩色液晶显示，触摸键盘；实时浓度滚动循环显示；掉电不丢失    
◆报警优先于故障，探测器故障报警；     ◆报警保持，最先报警通道指示；     ◆ca-217a-
b型点型可燃气体探测器配套使用；     ◆采用rs485工业现场总线，防雷保护。     技术指标
◆量程指示：0-100%lel     ◆工作方式：自动巡检     ◆报警声音：110声音报警；120声音故障
◆报警功能：2级报警，可自由设置一级报警点     ◆输出电压 dc24v@1.5a（给探测器供电）
◆工作电压  ac220v/50hz     ◆通信距离：＜1500米     ◆采样速率：＜4路/秒 报警声音 
◆最大容量：4路     ◆显示误差：不超过±5％     ◆显示功能：大屏幕中文蓝色lcd
浓度显示，显示通道锁存，报警通道优先     ◆使用环境：温度-10℃～+50℃ 相对湿度30％～95％
◆尺 寸：350mm长×230mm宽×80mm厚     ◆重 量：约3kg       ca-217a-
b点型可燃气体探测器特点：     ◆采用先进的进口催化燃烧式传感器。    
◆性能稳定，灵敏可靠，使用寿命长。     ◆抗中毒性能好，抗干扰能力强。    
◆零飘小。可长期工作。     ◆过流保护，反极性保护。    
◆rs485通信接口。可与本公司生产的ca一21 00系列控制器配套使用。     ◆工作电压范围宽：dc
l0v—dc30v。     ca-217a-b点型可燃气体探测器技术指标     ◆检测范围：0-100%lel    
◆检测原理：催化燃烧式     ◆检测方式：自然扩散式     ◆检测气体：煤气    
◆检测误差：±3%lel     ◆响应时间：≤15s     ◆传输距离：＜1500m    
◆环境温度：-20℃～+50℃     ◆相对湿度：30%～95%     ◆传感器寿命：3年    
◆工作压力：（86～106）kpa      ◆进线接口：1/2英寸内螺纹    
◆防爆级别：exdiict6（隔爆型）     ◆通信方式：rs485      ◆外型尺寸：150×130×63mm
◆重    量：  1kg ca-2100d煤气报警器控制器属非防爆结构，应固定安装在安全场所，其安装位置
应选择在便于观察和维护之处，周围不应有影响仪器工作的强电磁场（电机、变压器、动力电缆等）。
探测器与控制器之间连接电缆应采用三芯屏蔽线或zrrvv三芯绝缘电缆，推荐采用屏蔽电缆，电缆屏蔽层
与控制器机壳相连并可靠接地。
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