
铂钯双载800碘值催化剂蜂窝型活性炭耐水废气治理

产品名称 铂钯双载800碘值催化剂蜂窝型活性炭耐水废气
治理

公司名称 河南新之美环保科技有限公司

价格 .00/件

规格参数 规格:10*10*10cm
包装规格:56箱/方
碘吸附值:≥800mg/g

公司地址 河南省郑州市巩义市杜甫路街道建设路金地银座
716室（注册地址）

联系电话  19138058827

产品详情

铂钯双载800碘值催化剂蜂窝型活性炭耐水废气治理是一种高效、可靠的废气处理催化剂。作为河南新之
美环保科技有限公司的一款优质产品，它具有规格为10*10*10cm，包装规格为56箱/方，碘吸附值≥800m
g/g的特点。

首先，规格为10*10*10cm的铂钯双载800碘值催化剂蜂窝型活性炭，具有紧凑的尺寸，便于安装在废气处
理设备中。其小巧的体积却能提供强大的处理能力，有效降低设备的占地面积，节省资源成本。

其次，铂钯双载800碘值催化剂蜂窝型活性炭的包装规格为56箱/方。经过精心包装，产品可以安全运输
到客户的手中，确保产品的完整性和质量。每箱中都有适量的活性炭，能够满足不同规模废气治理项目
的需求。

此外，铂钯双载800碘值催化剂蜂窝型活性炭的碘吸附值达到≥800mg/g，表明其具有良好的吸附能力。
这意味着它能够高效地吸附和催化废气中的有害物质，如有机物、氨气、硫化物等，并将其转化为无害
物质，提高废气处理的效果。

在废气处理中，水分往往是一个被忽略的细节。然而，铂钯双载800碘值催化剂蜂窝型活性炭却具有良好
的耐水性能。即使在高湿度环境下，其吸附和催化性能也能够保持稳定。这使得产品在多种复杂工业环
境中都能够可靠运行，提供持久有效的废气治理。

综上所述，铂钯双载800碘值催化剂蜂窝型活性炭是河南新之美环保科技有限公司为广大客户提供的一种
高性能废气处理催化剂。其规格适中、包装完善、碘吸附值高、耐水性能强，具备广泛的应用潜力。选
择它，您将得到高效、可靠的废气治理解决方案。
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