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产品名称 变电站防雷检测公司 防雷检测公司
广东风云科技公司

公司名称 辽宁风云科技服务有限公司广东分公司

价格 面议

规格参数

公司地址 广州市白云区嘉禾街永嘉路6号827房

联系电话 13924200335 13924200335

产品详情

防雷检测公司

风云科技广东分公司-

本公司拥有由国家气象主管机构颁发的防雷装置检测资质，变电站防雷检测公司，具备现代化的企业管
理体制和完善的雷电防护服务网络，拥有一支配置合理的雷电防护技术队伍及大量的业务精英和技术骨
干。

防雷设备

防止被雷击中的设备

防雷设备就是通过现代电学以及其它技术来防止被雷击中的设备。防雷设备从类型上看大体可以分为：
电源防雷器、电源保护插座、天馈线保护器、信号防雷器、防雷测试工具、测量和控制系统防雷器、地
极保护器。

中文名

防雷设备

外文名

Lightning protection equipment

用途

防止被雷击中的设备



分类

电源防雷器、电源保护插座、天馈线保护器、信号防雷器、防雷测试工具、测量和控制系统防雷器、地
极保护器

防雷检测公司

风云科技广东分公司-

本公司拥有由国家气象主管机构颁发的防雷装置检测资质，具备现代化的企业管理体制和完善的雷电防
护服务网络，拥有一支配置合理的雷电防护技术队伍及大量的业务精英和技术骨干。

防雷检测标准根据建筑物防护类别不同，分为三类，宾馆防雷检测公司，一、二类防雷建筑物每根引下
线接地电阻≤10欧姆，防雷检测公司，三类建筑物要求≤30欧姆。防雷装置的检测一般根据被检建筑物
的情况又分为头次检测和定期检测。

所谓的头次检测就是未经具有防雷检测资质的机构检测过的建筑物或虽然经过具有防雷检测资质的机构
检测过，但该建筑物已超过规定的检测周期。所谓的常规检测就是经具有防雷检测资质的机构检测过且
不超过该建筑物规定检测周期的建筑物。

风云科技广东分公司-防雷检测公司

本公司拥有由国家气象主管机构颁发的防雷装置检测资质，具备现代化的企业管理体制和完善的雷电防
护服务网络，拥有一支配置合理的雷电防护技术队伍及大量的业务精英和技术骨干。

雷电防护装置检测报告是检测机构向客户提供的终产品，也是检测机构工作质量的终体现，酒店防雷检
测公司，防雷检测机构应准确、清晰和客观报告进行的每一项检测结果。检测报告书中有大量的数值需
要填写，但也存在不同检测机构出具的报告书中数据格式、或同一家检测机构出具的报告中数据格式也
不统一，那么防雷检测报告中对数据格式填写有哪些要求了

 

变电站防雷检测公司-防雷检测公司-广东风云科技公司(查看)由辽宁风云科技服务有限公司广东分公司提
供。变电站防雷检测公司-防雷检测公司-广东风云科技公司(查看)是辽宁风云科技服务有限公司广东分公
司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：李总。
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