
意大利Polimeri Europa LMDPE MS 40 DA 高抗冲高硬度

产品名称 意大利Polimeri Europa LMDPE MS 40 DA
高抗冲高硬度

公司名称 深圳市嘉誉鑫科技有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 深圳市龙华区大浪街道高峰社区长燊大厦3层

联系电话 1326-5555881 13265555881

产品详情

LMDPE/MS 40 DA/意大利Polimeri Europa

生产企业： 意大利Polimeri Europa

①原料描述部分规格级别 其它 其它 注塑

外观颜色

该料用途 适合注塑应用
备注说明 良好平衡耐冲击、硬度

②加工条件加工条件

③原料技术数据 性能项目 试验条件[状态]测试方法测试数据数据单位
基本性能 密度ISO 11830.93g/cm3

熔体流动速率190℃/2.16kgISO 113327g/10min
机械性能 拉伸屈服强度ISO 52711MPa

拉伸断裂强度ISO 52712MPa
断裂伸长率ISO 527＞500%

弯曲模量ISO 178300MPa
硬度ISO 868/A52Shore D

热性能 维卡软化点1kgISO 306/A103℃
脆化点ASTM D-746＜-70℃

熔点Internal Method119℃
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