
化工瓷球/蓄热瓷球/耐火球研磨球

产品名称 化工瓷球/蓄热瓷球/耐火球研磨球

公司名称 萍乡市永宏化工填料有限公司（销售部）

价格 .00/个

规格参数 厂商:厂家直销
含量≥:可调（％）
密度:可调（g/cm3）

公司地址 中国 江西 萍乡市 江西萍乡下埠工业园

联系电话 86 0799 7066806 13907994687

产品详情

厂商 厂家直销 含量≥ 可调（％）
密度 可调（g/cm3） 执行质量标准 部颁标准

 蓄热瓷球具有强度高、耐磨损；导热率和热容量大、蓄热效率高；热稳定性好、温度剧变时不易破裂
等优点。蓄热瓷球特别适用与空气分离设备蓄热器和钢铁厂高炉煤气加热炉作蓄热填料，通过对煤气和
空气进行双预热，使燃烧温度快速达到轧钢对钢坯加热的要求。

蓄热球特性 蓄热瓷球具有强度高、耐磨损；导热率和热容量大、蓄热效率高；热稳定性好、温度剧变时
不易破裂等优点。

蓄热球应用领域 蓄热瓷球特别适用与空气分离设备蓄热器和钢铁厂高炉煤气加热炉作蓄热填料，通过对
煤气和空气进行双预热，使燃烧温度快速达到轧钢对钢坯加热的要求。

蓄热球性能指标 性能/ 种类 空分用热瓷球 加热炉用蓄热球

al 20-30 45-75

sio ≥92 ≥95

fe ≤1 ≤1.5

规格尺寸 mm 10-12/12-14 16-18/20-25

热容量 j/kg.k ≥836 ≥1000

导热系数 w/mk 2.6-2.9

耐热变温差 ℃ 20~800 20~1000

耐火度 ℃ 1550 1750

抗压强度 n 800-1200 1800-3200



堆重 kg/m 1300-1400 1500-1600

 耐火瓷球是以工业氧化铝和耐火高岭土为主要原料，经科学配方、成型和高温煅烧制成的，它具有：1
、机械强度高，使用周期长；2、化学稳定性好，不与物料发生化学反应；3、耐高温性能好，最高耐热
温度可达到1900℃。特别适用于化肥厂高低温变换炉、转化炉、加氢转化器、脱硫槽及甲烷化炉中，起
分散气液、并支撑、覆盖和保护催化剂的作用。也可用于钢铁行业的热风炉和加热变换设备中。

高铝瓷球

高铝质陶瓷研磨瓷球，具有密度大，机械强度高，耐磨性能好，是一种经济型，应用极为广泛的非金属
研磨价质。该产品广泛用于机械、电子、航天等领域。还可按用户要求生产各种管、环、棒、梁、板及
零部件。

规格及直径允差

直径
ф

3 6 8 10 13 16 20 25 30 38 50 65 75

直径
允差

±1.0 ±1.5 ±2.0 ±3.0

技术指标可按用户要求制造

物理性能

项目 单位 化学成分
比重 g/cm3 2.3-3.5
比热 cal/goc 0.17-0.2

抗压强度 kg/cm2 ≥1500
硬度 莫氏级 >7
磨耗 % <0.05

吸水率 % >1
备注 技术指标可按用户要求制造

规格从ф3-ф32mm根据用户需求生产主要规格品种

高铝瓷球的化学成份

成份 指标
三氧化二铝al2o3 80-95%

二氧化硅sio2 3-17%
氧化镁mgo 0.5%
氧化铁fe2o 0.3%
氧化钙cao 0.2%

氧化钠na2o 0.1%
其它 微量



定货须知

用户订货时应详细介绍装置基本情况，包括反应器尺寸、工作温度等。订货时应提出所需产品规格、型
号、铝硅成份总含量。因惰性瓷球在反应器内属自然密堆装填，故用户订货时应与我方人员根据实际装
填体积确定数量，并应考虑15－20%的余量。

高铝（刚玉）球

高铝（刚玉）质陶瓷研磨球，具有密度、机械强度高，耐磨性能好等优点。是一种经济型、应用极为广
泛的非金属研磨介质，该产品主要用于机械、电子、航天等领域，也可用于化肥、化工等行业。除球形
外，还可根据用户要求制成各种管、环、棒、梁、板等零部件。

物理性能化学成分

项目 单位 指 标 化学成分 指 标
比重 g/cm3 2.3-2.8 al2o3 30-85%

导热系数 kcal/mh ≥0.7 sio2 7-62%
吸 水 率 % ≤1 fe2o3 <1
耐 温 度 % 1300-1700 cao <1.5

比热 cal/goc 0.15-0.2 na2o <1.5
淬冷试验 __ 800-20 三次不裂 mgo <1
耐 酸 度 % ≥98 k2o <2.5
耐 碱 度 % ≥82 其它 __

硬度 莫氏 ≥6.5 __ __
外观 白色或浅黄色颗粒
备注 1. al2o3和 sio2含量92% 2. al2o3和 sio2两项成分高低可按用户要求生产

规格与技术指标

技术指标 al2o3含量（%） ≥96
密度 （g/cm3） ≥3.65

规 格 圆球 （mm） φ1-150
柱球 （mm） φ1-150

管、棒、板、梁、环 长度不超过2000mm均可生产

高铝瓷产品化学成分

化学名称 al2o3 sio2 tio2 fe2o3 r2o3 mgo cr2o others
含量 (%) 60-99 48-62 1.6 <0.5 0.8 0.2 0.1 0.1

备注 根据设计要求确定al2o3与sio2两项含量高低。
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